
GLASROC F FIRECASE® 
BRANDISOLERING AV BÄRANDE 
STÅLKONSTRUKTIONER



Glasroc F 
FireCase®

Glasroc F FireCase® 
är en skiva med kärna 
av impregnerad och 
glasfiberarmerad gips, 
cellulosafibrer och 
glasfibermattor inbäddade i 
ytorna vilket säkerställer hög 
brandisolering. Lösningen 
brandisolerar stålbalkar och- 
pelare i upp till 120 minuter 
– med en total skivtjocklek på 
upp till 35 mm.  

FÖRDELARNA MED GLASROC F FIRECASE®
Med hjälp av ett webbaserat dimensioneringsprogram 
säkerställs korrekt lösning till ditt projekt och skivan kan 
levereras i specialmått, anpassad till stålkonstruktionen 
vilket spar arbetstid. Skivan är robust, jämn och slät, 
enkel att skära och lätt att montera med klammer 
och skruv. Eftersom luftrum mellan stålkonstruktion 
och skivor ofta kan uteslutas ger det betydande 
ytbesparingar. Skivan står emot fukt under 
byggprocessen och installationen påverkas heller inte 
av temperaturförändringar.

När skivan väl sitter på plats är den enkel att underhålla 
och reparera vid behov och den dagen skivan har gjort 
sitt kan den returneras som gipsavfall och återvinnas i 
produktion av nya produkter. 

TESTAD, DOKUMENTERAD OCH SÄKRAD  
FÖR DIN TRYGGHET
• Tillverkad enligt EN 15283-1 och uppnår högsta klass 

H1 avseende vattenresistens.
• CE-märkt och klassificerad som A1-material 

(obrännbart) enligt det europeiska 
klassificeringssystemet.

• Testad och dokumenterad enligt europeisk standard 
EN 13381-4:2013.

• Ingår i Gyproc SystemSäkring.



Beträffande tekniska detaljer om uppbyggnad, 
se Gyproc Handbok.
Monteringsanvisning kan du ladda ned på 
www.gyproc.se
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SAINT-GOBAIN SWEDEN AB
GYPROC

 Kalmarleden 50, Box 153
746 24 Bålsta

www.gyproc.se

NÄR DU VÄLJER GYPROC, VÄLJER DU OCKSÅ EN HÅLLBAR LÖSNING
Hos Gyproc har vi under flera år arbetat intensivt med att skapa 
produkter och metoder som inte bara uppfyller marknadens och 
bygglagstiftningens krav, utan också för framtida utmaningar när det 
gäller resursanvändning, klimat och hållbarhet.

NATURENS EGNA MATERIAL
Våra produkter är baserade på gips, ett naturligt förekommande material 
på jorden. Gips innehåller inga miljöfarliga eller giftiga ämnen. Dessa 
egenskaper är en viktig utgångspunkt för ett hållbart byggmaterial.

På www.gyproc.se kan du läsa mer om vårt arbete på detta område.

GYPROC SYSTEMSÄKRING
Gyproc SystemSäkring är din säkerhet för att på ett optimalt sätt 
genomföra projekt med gipsbaserade lösningar för lättbyggnadsteknik. 
Med Gyproc SystemSäkring kan du känna dig säker på att alla 
system är testade dels av certifierade institut, dels i praktiken ute på 
byggarbetsplatser. Självklart lever alla system och produkter upp till 
gällande regelverk. I Gyproc SystemSäkring ingår även teknisk support 
och rådgivning som garanterar ett optimalt avslutat projekt – före, under 
och efter arbetet.

ISO OCH OHSAS
Gyproc har ett kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö-, och energiledningssystem 
med rutiner och processer som är certifierade av RISE och uppfyller 
kraven i ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 50001.

ÅTERVINNING
Gyproc gipsskivor är en ren kretsloppsprodukt. Gyproc har ett program 
för återvinning av returgips bland annat genom återtagning av gipsspill 
från byggarbetsplatser och återförsäljare.


