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3.1.1:201 DETALJ
ANSLUTNING MOT TUNGA KONSTRUKTIONER

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Skena Gyproc SK alt SKP eller Gyproc AC 

ACOUnomic som kantprofil 
	 DnT,w < 30 dB, skena Gyproc SK 
	 DnT,w < 35 dB, skena Gyproc SKP 
	 DnT,w ≥ 35 dB, kantprofil Gyproc AC-X2 
	 Avståndet mellan infästningspunkterna för 

skenor får ej överstiga 400 mm 
2.	 Regel Gyproc XR alt Gyproc ER eller Gyproc 

GFR DUROnomic 
3. 	 Min tjocklek för betong, se Detalj 3.1.1:207–

3.1.1:208

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg 
och tung anslutning uppfyller kraven.

Detalj Utförande DnT,w a)  

(dB)
DnT,w +C50-3150 a) 

(dB)
Brand- 
klass

A/B skena SK (1.) 30 c) b)

A/B skena SKP (1.) 35 c) b)

A/B kantprofil AC-X2 (1.), min tjocklek betong (3.) 56 d) 56 d) b)

1

3

2
2

1

3

A
Horisontalsnitt

B
Vertikalsnitt

KLASSIFICERINGAR

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik. 
b) Brandklass enligt datablad för väggtypen. 
c) Ljudisolering gäller för enkelvägg (schaktvägg). 
d) Vid dubbel vägg eller från våning till våning, kan ljudisolering upp till DnT,w = 56 dB och  
DnT,w +C50–3150 = 56 dB åstadkommas, se Datablad 3.1.1:110–3.1.1:111.
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3.1.1:202 DETALJ
ANSLUTNING MOT TUNGA KONSTRUKTIONER

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Skena Gyproc SK alt SKP eller Gyproc AC 

ACOUnomic som kantprofil 
	 DnT,w < 30 dB, skena Gyproc SK 
	 DnT,w < 35 dB, skena Gyproc SKP 
	 DnT,w ≥ 35 dB, kantprofil Gyproc AC
	 Avståndet mellan infästningspunkterna för kant-

profiler eller skenor får ej överstiga 400 mm 
2.	 Regel Gyproc XR alt Gyproc ER eller Gyproc 

GFR DUROnomic
3. 	 Min tjocklek för betong, se Detalj 3.1.1:207–

3.1.1:208

1

23

1

2

3

A
Horisontalsnitt

B
Vertikalsnitt

Detalj Utförande DnT,w a) 

(dB)
Brand- 
klass

A/B skena SK (1.) 30 b)

A/B skena SKP (1.) 35 b)

A/B kantprofil AC (1.), min tjocklek betong (3.) 44 b)

KLASSIFICERINGAR

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik. 
b) Brandklass enligt datablad för väggtypen.

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg 
och tung anslutning uppfyller kraven.
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3.1.1:203 DETALJ
ANSLUTNING MOT TUNGA KONSTRUKTIONER

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Kantprofil Gyproc AC ACOUnomic
	 Avståndet mellan infästningspunkterna för 

kantprofiler får ej överstiga 400 mm
2.	 Regel Gyproc XR alt Gyproc ER 
3. 	 Min tjocklek för betong: se Detalj 3.1.1:207–

3.1.1:208

Detalj Utförande DnT,w a)  

(dB)
Brand- 
klass

A/B skena AC (1.) 52 b)

3

1 2

3
1

A
Horisontalsnitt

B
Vertikalsnitt

KLASSIFICERINGAR

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik. 
b) Brandklass enligt datablad för väggtypen.

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg 
och tung anslutning uppfyller kraven.
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3.1.1:204 DETALJ
ANSLUTNING MOT TUNGA KONSTRUKTIONER

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Kantprofil Gyproc AC ACOUnomic 
	 Avståndet mellan infästningspunkterna för 

kantprofiler får ej överstiga 400 mm 
2.	 Regel Gyproc XR alt Gyproc ER eller Gyproc 

GFR DUROnomic 
3. 	 Väggklammer Gyproc VK 25 
	 (i golv och takskena) 
4. 	Min tjocklek för betong: se Detalj 3.1.1:207–

3.1.1:208

Detalj Utförande DnT,w a)  

(dB)
Brand- 
klass

A/B skena AC (1.) 52 b)

4

1 2

4

3

1

A
Horisontalsnitt

B
Vertikalsnitt

KLASSIFICERINGAR

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik. 
b) Brandklass enligt datablad för väggtypen.

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg 
och tung anslutning uppfyller kraven.
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3.1.1:205 DETALJ
ANSLUTNING MOT TUNGA KONSTRUKTIONER

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Kantprofil Gyproc AC-X2 ACOUnomic
	 Avståndet mellan infästningspunkterna för 

kantprofiler får ej överstiga 400 mm  
2. 	 Regel Gyproc XR alt Gyproc ER eller Gyproc 

GFR DUROnomic 
3. 	 Stomfog alt se Detalj 3.1.1:207–3.1.1:208 som 

visar min tjocklek för betong

Detalj Utförande DnT,w a) 

(dB)
DnT,w +C50-3150 

a) 
(dB)

Brand-
klass

A/B kantprofil AC-X2 (1.) 56 52 b)

3

1 2

1

3

A
Horisontalsnitt

B
Vertikalsnitt

KLASSIFICERINGAR

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik. 
b) Brandklass enligt datablad för väggtypen.

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg 
och tung anslutning uppfyller kraven.
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3.1.1:206 DETALJ
ANSLUTNING MOT TUNGA KONSTRUKTIONER

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Kantprofil Gyproc AC-X2 ACOUnomic
	 Avståndet mellan infästningspunkterna för 

kantprofiler får ej överstiga 400 mm  
2. 	 Regel Gyproc XR alt Gyproc ER eller Gyproc 

GFR DUROnomic 
3. 	 Stomfog alt se Detalj 3.1.1:207–3.1.1:208 som 

visar min tjocklek för betong

Detalj Utförande DnT,w a)  

(dB)
DnT,w +C50-3150 a) 

(dB)
Brand- 
klass

A/B kantprofil AC-X2 (1.) 56 56 b)

21

3

3

1

A
Horisontalsnitt

B
Vertikalsnitt

KLASSIFICERINGAR

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik. 
b) Brandklass enligt datablad för väggtypen.

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg 
och tung anslutning uppfyller kraven.
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3.1.1:207 DETALJ
ANSLUTNING AV VÄGG MOT BETONGPLATTA

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Kantprofil Gyproc ACOUnomic som golvskena

Förutsättningar 
• 	 Fribärande homogent betongbjälklag i flervå-

ningshus
• 	 Betongplatta på mark, flytande på värmeiso-

lering av cellplast eller mineralull, i enplans-
byggnad. Takbjälklag och väggar byggda 
med lättbyggnadsteknik, utförs enligt Gyproc 
Handbok. 

• 	 Byggnadens väggar utformas så att flanktrans-
mission förhindras. Anslutning mot lätt ytter- 
eller innervägg, utförs enligt Gyproc Handbok. 

Vid anslutning mot tung ytter- eller innervägg, 
där den lätta väggens ljudreduktion är upp 
till DnT,w 48 dB förutsätts den tunga väggens 
ljudreduktion vara 10 dB högre än den lätta 
väggens, alternativt utförs stomfog i den 
tunga väggen. Vid lättväggar med ljudreduk-
tion Rw 48–56 dB kan i vissa fall den tunga 
flankens inverkan kompenseras genom högre 
ljudreduktion på lättväggen, men det kräver 
beräkning enligt nedan även i ett tidigt skede, 
alternativt utförs stomfog i den tunga väggen.

Observera
Anvisningen ska ses som vägledning vid projek-
tering i tidigt skede och kompletterande beräk-
ningar enligt SS-EN 12354-1 rekommenderas för 
aktuellt fall. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med 
stomleverantören. 

Ljudisole-
ring (dB) a)

Ljudisolering  
(dB) a)

Bjälklagstyp i flervåningshus.  
Massiv fribärande betong (mm)

Platta på mark av massiv betong i en-
planshus med minsta tjocklek (mm) d)

DnT,w = 40  100 b) 100

DnT,w = 44  150 b) 100

DnT,w = 48  150 b) 120

DnT,w = 52  200 b) 160

DnT,w = 56  250 b) 220

 DnT,w +C50-3150 = 52 250 mm (600 kg/m²) c)

 DnT,w +C50-3150 = 56 250 mm (600 kg/m²) c)

A

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel  
Byggnadsakustik.
b) Genomgående bjälklag belagd med stegljudsdämpad linoleummatta. Bjälklagets minsta vikt i kg/m² förutsätts 
vara 2,4 x tjockleken i mm. Heltäckande undertak av t.ex 20 mm mineraullsskivor i bärverk ökar säkerheten för att 
uppfylla ljudklassen.
c) Genomgående bjälklag, med minsta vikt enligt tabell, belagd med parkett på tunn stegljudsdämpande under-
lagsmatta 2–3 mm foam (flytande skivgolv). Limmad ytbeläggning ger en viss förbättring.
d) Anslutning av vägg i enplanshus, mot platta på mark med isolering samt mot lätt yttervägg och takbjälklag med 
gipsskivor. Bjälklagets minsta vikt i kg/m² förutsätts vara 2,4 x tjockleken i mm. Utförande enligt Gyproc Handboks 
Detaljer för aktuell ljudklass.

1 februari 2023

Anmärkning
Avståndet mellan infästningspunkterna för 
skenor och kantprofiler får inte överstiga 400 
mm. Erforderlig bjälklagstjocklek och minsta 
ytvikt/m2. I nedanstående tabell redovisas 
krav på bjälklagstjocklek och minsta ytvikt för 
att uppnå ljudisoleringen horisontellt.
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3.1.1:208 DETALJ
ANSLUTNING AV VÄGG MOT HÅLDÄCK

A, med pågjutning

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Kantprofil Gyproc ACOUnomic 
2. 	 Avståndet mellan infästningspunkterna för 

kantprofiler och skenor får inte överstiga 400 
mm 

3. 	 Avjämning enligt tabell – erforderlig bjälklags-
typ och minsta vikt 

4. 	V-spåren på håldäckets undersida (vid monta-
ge av vägg tvärs HDF), ljudtätas längsgående 
och tätas lokalt vid vägg för både ljud- och 
brandkravet. Håldäckens yta spacklas för att 
utjämna fogsprång och skarvar mellan hål-
däcken före montering av Gyproc ACOUnomic.

Förutsättningar
• 	 Fribärande håldäcksbjälklag i flervåningshus 
• 	 Byggnadens väggar utformas så att flanktrans-

mission förhindras. Anslutning mot lätt ytter- 
eller innervägg, utförs enligt Gyproc Handbok. 
Vid anslutning mot tung ytter- eller innervägg, 

där den lätta väggens ljudreduktion är upp 
till DnT,w 48 dB förutsätts den tunga väggens 
ljudreduktion vara 10 dB högre än den lätta 
väggens, alternativt utförs stomfog i den 
tunga väggen. Vid lättväggar med ljudreduk-
tion Rw 48–56 dB kan i vissa fall den tunga 
flankens inverkan kompenseras genom högre 
ljudreduktion på lättväggen, men det kräver 
beräkning enligt nedan även i ett tidigt skede, 
alternativt utförs stomfog i den tunga väggen.

Observera
Anvisningen ska ses som vägledning vid projek-
tering i tidigt skede och kompletterande beräk-
ningar enligt SS-EN 12354-1 rekommenderas för 
aktuellt fall. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med 
stomleverantören.

Ljudisolering 
(dB) a) 

Ljudisolering  
(dB) a)

Bjälklagstyp – HDF (vikt inkl 
avjämning) + undertak b)

Bjälklagstyp – HDF  
(vikt inkl avjämning) c)

DnT,w = 40  HDF 200 (280 kg/m²)  

DnT,w = 44  HDF 200 (280 kg/m²)  

DnT,w = 48  HDF 200 (360 kg/m²)  

DnT,w = 52  HDF 265 (470 kg/m²)  

DnT,w = 56  HDF 265B (600 kg/m²)  

 DnT,w +C50-3150 = 52  HDF 265B (600 kg/m²)

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel  
Byggnadsakustik.
b) Genomgående bjälklag belagd med stegljudsdämpad linoleummatta. Heltäckande undertak av t.ex 20 mm 
mineraullsskivor i bärverk krävs för att uppfylla ljudklass DnT,w = 48 till 56 dB och ökar säkerheten för att uppfylla 
ljudklassen vid DnT,w = 40 och 44 dB. 
c) Genomgående bjälklag belagd med parkett på tunn stegljudsdämpande underlagsmatta 2–3 mm foam (flytande 
skivgolv). Limmad ytbeläggning ger en viss förbättring. 

1 februari 2023

Anmärkning
Erforderlig bjälklagstyp, minsta ytvikt samt 
krav på undertak.
I nedanstående tabell redovisas krav på bjälk- 
lagstyp, minsta ytvikt och eventuellt undertak 
för att uppnå ljudisoleringen horisontellt.
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3.1.1:209 DETALJ
ANSLUTNING AV VÄGG MOT BETONGVÄGG

Konstruktionsdetaljer
1.	 Kantprofil Gyproc ACOUnomic 

Förutsättningar
• 	 Vid anslutning mot tung ytter- eller innervägg, 

där den lätta väggens ljudreduktion är upp till 
Rw 48 dB förutsätts den tunga väggens ljudre-
duktion vara 10 dB högre än den lätta väggens, 
alternativt utförs stomfog i den tunga väggen. 
Vid lättväggar med ljudreduktion Rw 48–56 
dB kan i vissa fall den tunga flankens inverkan 
kompenseras genom högre ljudreduktion på 
lättväggen men det kräver beräkning enligt 
nedan även i ett tidigt skede, alternativt utförs 
stomfog i den tunga väggen.

Observera
Anvisningen ska ses som vägledning eller tum-
regler vid projektering i tidigt skede. För val av 
lämpligt utförande på anslutande betongvägg 
rekommenderas beräkningar enligt SS-EN 12354-1.

A, Anslutning mot betongvägg

1 februari 2023
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3.1.1:212 DETALJ
YTTERHÖRN

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Hörnregel Gyproc AC 60-HR ACOUnomic
2. 	 Hörnprofil Gyproc H 50/50
3. 	 Skena Gyproc SK alt Gyproc ER
4. 	Kantprofil Gyproc AC ACOUnomic
5. 	 Springa 5–10 mm mellan skivorna
6. 	 1 alt 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
7. 	 Min 45 mm mineralull i ett regelfack vid hörn, 

för ljudisolering DnT,w = 44 dB resp 48 dB

Detalj Utförande DnT,w a)  

(dB)

A/B mineralull enligt väggtyp (7.) 40

A/B min 45 mm mineralull (7.) 48

2

7

6

1

3

7

4

5

6
A
Horisontalsnitt

B
Horisontalsnitt

KLASSIFICERINGAR

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik.

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven.

40–48 
dB
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3.1.1:213 DETALJ
YTTERHÖRN

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Hörnprofil Gyproc AC 60-HR ACOUnomic
2. 	 Hörnprofil Gyproc H 50/50 alt
	 Regel Gyproc ER
3. 	 2 alt 3 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
4. 	Full utfyllnad av mineralull i ett regelfack

Utförande DnT,w a)  

(dB)
DnT,w +C50-3150 

a)  
(dB)

2 x 12,5 mm gipsskivor (4.) 56 52

3 x 12,5 mm gipsskivor (4.) 56 56

1

3

2

4

Horisontalsnitt

KLASSIFICERINGAR

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik.

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven.

52–56 
dB
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3.1.1:214 DETALJ
YTTERHÖRN, VARIABELT

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Variabelt Plåtband Gyproc VH 50/50
2. 	 1 alt 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
3. 	 Min 45 mm mineralull i ett regelfack vid hörn, 

vid ljudisolering DnT,w = 44 dB resp 48 dB, alt 
full utfyllnad med mineralull vid hörn, vid ljud- 
isolering DnT,w = 52 dB.

2 1

13

A
Horisontalsnitt

2 1

13

B
Horisontalsnitt

Detalj Utförande DnT,w a)  

(dB)

A/B mineralull enligt väggtyp (3.) 40

A/B min 45 mm mineralull (3.) 48

A/B full utfyllnad med mineralull (3.) 52

KLASSIFICERINGAR

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik.

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven.

40–52 
dB
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3.1.1:215 DETALJ
T-HÖRN

Konstruktionsdetaljer
1. 	 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
2. 	 Skena Gyproc SK alt SKP som kantprofil
	 DnT,w < 30 dB, skena Gyproc SK
	 DnT,w < 35 dB, skena Gyproc SKP
3. 	 Skruv Gyproc QS 25 Quick, c 400 mm alt 

infästning med metallexpander

Detalj Utförande DnT,w a)  

(dB)
Brand- 
klass

A/B 12,5 mm ErgoLite (1.), skena SK (2.) 30 EI 30

A/B 12,5 mm gipsskivor (1.), skena SK (2.) 30 EI 30

A/B 12,5 mm gipsskivor (1.), skena SKP (2.) 35 EI 30

2

1

3

A
Horisontalsnitt

KLASSIFICERINGAR

3

1

2

B
Horisontalsnitt

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik.

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven. 
Alternativet med metallexpander är i första 
hand tillämpligt i de fall där flankväggen byggs 
färdig före rumsskiljande vägg.

30–35 
dB
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3.1.1:216 DETALJ
T-HÖRN

Konstruktionsdetaljer
1. 	 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
2. 	 Hörnregel Gyproc AC 60-HR ACOUnomic
3. 	 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
4. 	Kantprofil Gyproc AC ACOUnomic
5. 	 Skruv Gyproc QS 38 Quick, c 400 mm

Detalj Utförande DnT,w a) 

(dB)
Brand- 
klass

A 12,5 mm ErgoLite (1.), hörnprofil AC-H (2.) 40 EI 30

A 12,5 mm gipsskivor (1.), hörnprofil AC-H (2.) 44 EI 30

B 2 x 12,5 mm ErgoLite (3.), kantprofil AC (4.) 40 EI 60

B 2 x 12,5 mm gipsskivor (3.), kantprofil AC (4.) 44 EI 60

12

A
Horisontalsnitt

KLASSIFICERINGAR

3

5

4

B
Horisontalsnitt

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik.

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven.

40–44 
dB
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3.1.1:217 DETALJ 
T-HÖRN

Konstruktionsdetaljer
1. 	 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
2. 	 Hörnregel Gyproc AC 60-HR ACOUnomic 
3. 	 Minst ett regelfack fylls med mineralull 
4. 	2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
5. 	 Kantprofil Gyproc AC ACOUnomic 
6. 	 Skruv Gyproc QS 38 Quick, c 400 mm 
7. 	 Gipsskiveskarv eller slits vid regel

Detalj Utförande DnT,w a)  

(dB)
Brand- 
klass

A 12,5 mm ErgoLite (1.), hörnprofil AC-H (2.) 44 EI 30

A 12,5 mm gipsskivor (1.), hörnprofil AC-H (2.) 48 EI 30

B 2 x 12,5 mm ErgoLite (4.), kantprofil AC (4.), slits + regel (7.) 44 EI 60

B 2 x 12,5 mm gipsskivor (4.), kantprofil AC (5.), slits + regel (7.) 48 EI 60

12

3

A
Horisontalsnitt

KLASSIFICERINGAR

7

6

45

B
Horisontalsnitt

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik.

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven.

44–48 
dB
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3.1.1:218 DETALJ
T-HÖRN

Konstruktionsdetaljer
1. 	 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
2. 	 Hörnregel Gyproc AC 60-HR ACOUnomic
3. 	 Regel Gyproc XR erfordras för den akustiska 

tätningen och brandklassen
4. 	Hålrummet fylls med mineralull
5. 	 Minst ett regelfack fylls med mineralull
6. 	 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal

3

5

4

5
1

2

A
Horisontalsnitt

2 6

5

B
Horisontalsnitt

Detalj Utförande DnT,w a)  

(dB)
DnT,w +C50-3150 a) 

(dB)
Brand- 
klass

A 12,5 mm ErgoLite (1.), regel (3.) 52 – EI 60

A 12,5 mm gipsskivor (1.), regel (3.) 52 52 EI 60

A 2 x 12,5 mm ErgoLite (1.), regel (3.) 56 52 EI 60

A 2 x 12,5 mm gipsskivor (1.), regel (3.) 56 56 EI 60

B 2 x 12,5 mm ErgoLite (6.) 52 – EI 60

B 2 x 12,5 mm gipsskivor (6.) 56 52 EI 60

KLASSIFICERINGAR

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik.

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven.

52–56 
dB
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3.1.1:220 DETALJ
ANSLUTNING AV VÄGG MOT UNDERTAK – RIKTNINGSALTERNATIV

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Skruv Gyproc QS 25 Quick, skruvas i bärprofil 

Gyproc GK 1 som tvärprofil, c 400 mm. Alter-
nativt fästs takskenan med metallexpander i 
gipsskivan

1
Obruten tvärprofil – vägg monteras tvärs

1 1

1 1

2
Obruten tvärprofil – vägg monteras längs

1
Bruten tvärprofil – vägg monteras tvärs

2
Bruten tvärprofil – vägg monteras längs

1 februari 2023

Anmärkning
Utförande med riktningsalternativ enligt 
konstruktion 1 och 2 är likvärdiga. I Detalj 
3.1.1:221–3.1.1:228 redovisas endast alternativ 1.
I Detalj 3.1.1:221–3.1.1:228 förutsätts att un-
dertaksutrymmet är avskilt i lägst samma 
brandtekniska klass som väggen (jmf BBR 
5:535). Anslutningens brandklass begränsas 
av undertakets brandklass. Undertak med 
skiva Gyproc GNE 13 Normal uppfyller kravet 
på beklädnadsklass K₂10/A2-s1,d0. Alternativ 
till Gyproc GK system är Gyproc PS system.
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3.1.1:221 DETALJ
ANSLUTNING MOT UNDERTAK

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Bärprofil Gyproc GK 1
2. 	 Bärprofil Gyproc GK 1 som tvärprofil, c 400 mm
3. 	 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
4. 	Skruv Gyproc QS 25 Quick, skruvas 	  

i tvärprofilerna
5. 	 Skena Gyproc SK alt SKP som kantprofil
	 DnT,w = 30 dB, skena Gyproc SK
	 DnT,w = 35 dB, skena Gyproc SKP

3 2

5 41

Vertikalsnitt

Utförande DnT,w a)  

(dB)
Brand- 
klass

12,5 mm ErgoLite (3), skena SK (5.) 30 b)

12,5 mm gipsskivor (3.), skena SK (5.) 30 b)

12,5 mm gipsskivor (3.), skena SKP (5.) 35 b)

KLASSIFICERINGAR

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik.
b) Beklädnadsklass K₂10/A2-s1,d0.

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven. 
Information om Gyproc GK i en alternativt två 
nivåer se datablad 3.5.1:101–3.5.1:102. Allmänna 
förutsättningar, se Detalj 3.1.1:220. Anslutning-
ens brandklass begränsas av undertakets 
brandklass. Se BBR 5:535.

30–35 
dB
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A
Vertikalsnitt

3.1.1:222 DETALJ
ANSLUTNING MOT UNDERTAK

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Bärprofil Gyproc GK 1
2. 	 Bärprofil Gyproc GK 1 som tvärprofil, c 400 mm
3. 	 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
4a. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
4b. Brandklass EI 30: montera 2 x 12,5 mm skiva 

Gyproc GNE 13 Normal med samtliga skivskar-
var i inre lag underbyggda med GK 1 eller PB 
100 plåtband

4c.	Alt för brandklass EI 30: 1 x 12,5 mm skiva 
Gyproc GNE 13 Normal (innerst) + 1 x 15,4 mm 
skiva Gyproc GFE 15 Protect F (ytterst)

5. 	 Skruv Gyproc QS 38 Quick, skruvas i tvärpro-
filer

3 2

7 51

6

Detalj Utförande DnT,w a)  

(dB)
Brand- 
klass

A 12,5 mm ErgoLite (3.), skena SKP (6.) 35 b)

A 12,5 mm ErgoLite (3.) 40 b)

A 12,5 mm gipsskivor (3.) 44 b)

B 2 x 12,5 mm ErgoLite (4a.) 40 b)

B 2 x 12,5 mm gipsskivor (4a.) 44 b)

B 2 x 12,5 mm ErgoLite (4b.) 40 EI 30

B 2 x 12,5 mm gipsskivor (4b.) 44 EI 30

B 12,5 mm ErgoLite (innerst) + 15,4 mm Protect F (ytterst) (4c.) 44 EI 30

B 12,5 mm gipsskivor (innerst) + 15,4 mm Protect F (ytterst) (4c.) 44 EI 30

KLASSIFICERINGAR

B
Vertikalsnitt

6

5 2

4

1

1 februari 2023

6.	 Gyproc SKP alt AC ACOUnomic som kantprofil
	 DnT,w = 35 dB, skena Gyproc SKP
	 DnT,w = 40 och 44 dB, kantprofil Gyproc AC 

ACOUnomic 
7.	 Gipsskivorna slitsas

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik.
b) Beklädnadsklass K₂10/A2-s1,d0.

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven. 
Information om Gyproc GK i en alternativt två 
nivåer se datablad 3.5.1:101–3.5.1:102. Allmänna 
förutsättningar, se Detalj 3.1.1:220. Anslutning-
ens brandklass begränsas av undertakets 
brandklass. Se BBR 5:535.

35–44 
dB
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3.1.1:223 DETALJ
ANSLUTNING MOT UNDERTAK

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Bärprofil Gyproc GK 1
2. 	 Bärprofil Gyproc GK 1 som tvärprofil, c 400 mm
3. 	 Min 45 mm mineralull, 1200 mm på vardera 

sida om väggen
4. 	 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
5a. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
5b.	Brandklass EI 30: montera 2 x 12,5 mm skiva 

Gyproc GNE 13 Normal med samtliga skivskar-
var i inre lag underbyggda med GK 1 eller PB 
100 plåtband

5c.	Alt för brandklass EI 30: 1 x 12,5 mm skiva 
Gyproc GNE 13 Normal (innerst) + 1 x 15,4 mm 
skiva Gyproc GFE 15 Protect F (ytterst)

6. 	 Skruv Gyproc QS 38 Quick, skruvas i tvärpro-
filer

7

14 2 36 8

Detalj Utförande DnT,w a)  

(dB)
Brand- 
klass

A 12,5 mm ErgoLite (4.), 45 mm mineralull (3.), tvärprofiler delas (8.) 44 b)

A 12,5 mm gipsskivor (4.), 45 mm mineralull (3.), tvärprofiler delas (8.) 48 b)

B 2 x 12,5 mm ErgoLite (5a.) 44 b)

B 2 x 12,5 mm gipsskivor (5a.) 48 b)

B 2 x 12,5 mm ErgoLite (5b.) 44 EI 30

B 2 x 12,5 mm gipsskivor (5b.) 48 EI 30

B 12,5 mm ErgoLite (innerst) + 15,4 mm Protect F (ytterst) (5c.) 48 EI 30

B 12,5 mm gipsskivor (innerst) + 15,4 mm Protect F (ytterst) (5c.) 48 EI 30

KLASSIFICERINGAR

B
Vertikalsnitt

7

5 126
9

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik.
b) Beklädnadsklass K₂10/A2-s1,d0.

7.	 Kantprofil Gyproc AC ACOUnomic
8. 	 Gipsskivor slitsas och tvärprofiler delas
9. 	 Gipsskivor slitsas

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven. 
Information om Gyproc GK i en alternativt två 
nivåer se datablad 3.5.1:101–3.5.1:102. Allmänna 
förutsättningar, se Detalj 3.1.1:220. Anslutning-
ens brandklass begränsas av undertakets 
brandklass. Se BBR 5:535.

44–48 
dB



78 / Gyproc Handbok 10

IN
N

ER
VÄ

G
G

A
R

IN
N

ER
VÄ

G
G

A
R

XR

A
Vertikalsnitt

3.1.1:224 DETALJ
ANSLUTNING MOT UNDERTAK

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Skena fästs in i angränsande konstruktion på 

max c 400 mm
2. 	 Kantprofil Gyproc AC-X2 ACOUnomic
3. 	 Bärprofil Gyproc GK 1 som tvärprofil, c 400 mm
4. 	Min 45 mm mineralull, 1200 mm på vardera 

sida om väggen
5.	 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
6a. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
6b.	Brandklass EI 30: montera 2 x 12,5 mm skiva 

Gyproc GNE 13 Normal med samtliga skivskar-
var i inre lag underbyggda med GK 1 eller PB 
100 plåtband

1

3

5

4

2

Detalj Utförande DnT,w a)  

(dB)
Brand- 
klass

A 12,5 mm ErgoLite (5.), 45 mm mineralull (4.) 44 b)

A 12,5 mm gipsskivor (5.), 45 mm mineralull (4.) 48 b)

B 2 x 12,5 mm ErgoLite (6a.) 44 b)

B 2 x 12,5 mm gipsskivor (6a.) 48 b)

B 2 x 12,5 mm ErgoLite (6b.) 44 EI 30

B 2 x 12,5 mm gipsskivor (6b.) 48 EI 30

B 12,5 mm ErgoLite (innerst) + 15,4 mm Protect i (ytterst) (6c.) 48 EI 30

B 12,5 mm gipsskivor (innerst) + 15,4 mm Protect (ytterst) (6c.) 48 EI 30

KLASSIFICERINGAR

B
Vertikalsnitt

1

3

62

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik.
b) Beklädnadsklass K₂10/A2-s1,d0.

6c.	Alternativ för EI 30: 1 x 12,5 mm skiva Gyproc 
GNE 13 Normal (innerst) + 1 x 15,4 mm skiva 
Gyproc GFE 15 Protect F (ytterst)

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven. 
Information om Gyproc GK i en alternativt två 
nivåer se datablad 3.5.1:101–3.5.1:102. Allmänna 
förutsättningar, se Detalj 3.1.1:220. Anslutning-
ens brandklass begränsas av undertakets 
brandklass. Se BBR 5:535.

44–48 
dB



Gyproc Handbok 10 / 79

IN
N

ER
VÄ

G
G

A
R

IN
N

ER
VÄ

G
G

A
R

XR

A
Vertikalsnitt

3.1.1:225 DETALJ
ANSLUTNING MOT UNDERTAK

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Bärprofil Gyproc GK 1
2. 	 Bärprofil Gyproc GK 1 som tvärprofil, c 400 mm
3. 	 Min 45 mm mineralull, 1200 mm på vardera 

sida om väggen
4. 	Hörnprofil Gyproc AC 50-H ACOUnomic
5. 	 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
6a. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
6b.	Brandklass EI 30: monteras 2 x 12,5 mm skiva 

Gyproc GNE 13 Normal med samtliga skivskar-
var i inre lag underbyggda med GK 1 eller PB 
100 plåtband

7

5

3

2

4 1

Detalj Utförande DnT,w a)  

(dB)
Brand- 
klass

A 12,5 mm ErgoLite (5.), 45 mm mineralull (3.), tvärprofiler delas (7.) 44 b)

A 12,5 mm gipsskivor (5.), 45 mm mineralull (3.), tvärprofiler delas (7.) 48 b)

B 2 x 12,5 mm ErgoLite (6a.) 44 b)

B 2 x 12,5 mm gipsskivor (6a.) 48 b)

B 2 x 12,5 mm ErgoLite (6b.) 44 EI 30

B 2 x 12,5 mm gipsskivor (6b.) 48 EI 30

B 12,5 mm ErgoLite (innerst) + 15,4 mm Protect i (ytterst) (6c.) 48 EI 30

B 12,5 mm gipsskivor (innerst) + 15,4 mm Protect (ytterst) (6c.) 48 EI 30

KLASSIFICERINGAR

B
Vertikalsnitt

62

1 4

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik.
b) Beklädnadsklass K₂10/A2-s1,d0.

6c.	Alternativ för EI 30: 1 x 12,5 mm skiva Gyproc 
GNE 13 Normal (innerst) + 1 x 15,4 mm skiva 
Gyproc GFE 15 Protect F (ytterst)

7. 	 Tvärprofiler delas

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven. 
Information om Gyproc GK i en alternativt två 
nivåer se datablad 3.5.1:101–3.5.1:102. Allmänna 
förutsättningar, se Detalj 3.1.1:220. Anslutning-
ens brandklass begränsas av undertakets 
brandklass. Se BBR 5:535.

44–48 
dB
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3.1.1:226 DETALJ
ANSLUTNING MOT UNDERTAK

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Skena fästs in i angränsande konstruktion på 

max c 400 mm
2. 	 Kantprofil Gyproc AC-X2 ACOUnomic
3. 	 Bärprofil Gyproc GK 1 som tvärprofil, c 400 mm
4. 	Min 45 mm mineralull, 1200 mm på vardera 

sida om väggen
5a. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
5b.	Brandklass EI 30: montera 2 x 12,5 mm skiva 

Gyproc GNE 13 Normal med samtliga skivskar-
var i inre lag underbyggda med GK 1 eller PB 
100 plåtband

5c.	Alt för brandklass EI 30: 1 x 12,5 mm skiva 
Gyproc GNE 13 Normal (innerst) + 1 x 15,4 mm 
skiva Gyproc GFE 15 Protect F (ytterst)

1

4

35
6

2

Utförande DnT,w a)  

(dB)
Brand- 
klass

2 x 12,5 mm ErgoLite (5a.) 48 b)

2 x 12,5 mm gipsskivor (5a.) 52 b)

2 x 12,5 mm ErgoLite (5b.) 48 EI 30

2 x 12,5 mm gipsskivor (5b.) 52 EI 30

12,5 mm ErgoLite + 15,4 mm Protect F (5c.) 52 EI 30

12,5 mm gipsskivor + 15,4 mm Protect F (5c.) 52 EI 30

2 x 15,4 mm Protect F (5d.), 15,4 mm Protect F (vägg) (5d.) 52 EI 60

KLASSIFICERINGAR

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik.
b) Beklädnadsklass K₂10/A2-s1,d0.

5d.	Brandklass EI 60: 2 x 15,4 mm skiva Gyproc 
GFE 15 Protect F

6.	 15,4 mm skiva Gyproc GFE 15 Protect F som 
yttre skivlag i vägg, som även isoleras fullt, vid 
brandklass EI 60 i tak

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven. 
Information om Gyproc GK i en alternativt två 
nivåer se datablad 3.5.1:101–3.5.1:102. Allmänna 
förutsättningar, se Detalj 3.1.1:220. Anslutning-
ens brandklass begränsas av undertakets 
brandklass. Se BBR 5:535.

48–52 
dB
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3.1.1:227 DETALJ
ANSLUTNING MOT UNDERTAK

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Bärprofil Gyproc GK 1 
2. 	 Bärprofil Gyproc GK 1 som tvärprofil, c 400 mm 
3. 	 Hörnprofil Gyproc AC 50-H ACOUnomic 
4. 	Min 45 mm mineralull, 1200 mm på vardera 

sida om väggen 
5a. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
5b.	Brandklass EI 30: monteras 2 x 12,5 mm skiva 

Gyproc GNE 13 Normal med samtliga skivskar-
var i inre lag underbyggda med GK 1 eller PB 
100 plåtband

5c.	Alt för brandklass EI 30: 1 x 12,5 mm skiva 
Gyproc GNE 13 Normal (innerst) + 1 x 15,4 mm 
skiva Gyproc GFE 15 Protect F (ytterst)

Detalj Utförande DnT,w a)  

(dB)
Brand- 
klass

A/B 2 x 12,5 mm ErgoLite (5a.) 48 b)

A/B 2 x 12,5 mm gipsskivor (5a.) 52 b)

A/B 2 x 12,5 mm ErgoLite (5b.) 48 EI 30

A/B 2 x 12,5 mm gipsskivor (5b.) 52 EI 30

A/B 12,5 mm ErgoLite + 15,4 mm Protect F (5c.) 52 EI 30

A/B 12,5 mm gipsskivor + 15,4 mm Protect F (5c.) 52 EI 30

A/B 2 x 15,4 mm Protect F (5d.), 15,4 mm Protect F (vägg) (5d.) 52 EI 60

KLASSIFICERINGAR

A
Vertikalsnitt

1

5

42 3

6

B
Vertikalsnitt

1

5

23 4

6

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik.
b) Beklädnadsklass K₂10/A2-s1,d0.

5d.	Brandklass EI 60: 2 x 15,4 mm skiva Gyproc 
GFE 15 Protect F

6.	 15,4 mm skiva Gyproc GFE 15 Protect F i 
yttre	 skivlag i vägg, som även isoleras fullt, 
vid brandklass EI 60 i tak 

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven. 
Information om Gyproc GK i en alternativt två 
nivåer se datablad 3.5.1:101–3.5.1:102. Allmänna 
förutsättningar, se Detalj 3.1.1:220. Anslutning-
ens brandklass begränsas av undertakets 
brandklass. Se BBR 5:535.

48–52 
dB
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3.1.1:228 A DETALJ
ANSLUTNING MOT UNDERTAK

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Skena fästs in i angränsande konstruktion på 

max c 400 mm
2. 	 Kantprofil Gyproc AC-X2 ACOUnomic
3. 	 Bärprofil Gyproc GK 1 som tvärprofil, c 400 mm
4a. Min 45 mm mineralull, 1200 mm på vardera 

sida om väggen
4b.	Min 70 mm mineralull, 2400 mm på vardera 

sida om väggen
5a. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
5b. Brandklass EI 30: montera 2 x 12,5 mm skiva 

Gyproc GNE 13 Normal med samtliga skivskar-
var i inre lag underbyggda med GK 1 eller PB 
100 plåtband

5c.	Alt för brandklass EI 30: 1 x 12,5 mm skiva 
Gyproc GNE 13 Normal (innerst) + 1 x 15,4 mm 
skiva Gyproc GFE 15 Protect F (ytterst)

KLASSIFICERINGAR

A
Vertikalsnitt

1

4

6
5

2

3

Utförande DnT,w a) 

(dB)
DnT,w

 +  
C50-3150 a) (dB)

Brand- 
klass

2 x 12,5 mm ErgoLite (5a.), 45 mm mineralull/1,2 m (4a.) 52 – b)

2 x 12,5 mm gipsskivor (5a.), 45 mm mineralull/1,2 m (4a.) 56 52 b)

2 x 12,5 mm ErgoLite (5b.), 45 mm mineralull/1,2 m (4a.) 52 – EI 30

2 x 12,5 mm gipsskivor (5b.), 45 mm mineralull/1,2 m (4a.) 56 52 EI 30

12,5 mm ErgoLite + 15,4 mm Protect F (5c.), 45 mm mineralull/1,2 m (4a.) 56 52 EI 30

12,5 mm gipsskivor + 15,4 mm Protect F (5c.), 45 mm mineralull/1,2 m (4a.) 56 52 EI 30

2 x 15,4 mm Protect F (5d.), 45 mm mineralull/1,2 m (4a.) 56 52 EI 60

5d.	Brandklass EI 60: 2 x 15,4 mm skiva Gyproc 
GFE 15 Protect F

6.	 15,4 mm skiva Gyproc GFE 15 Protect F som 
yttre skivlag i vägg, som även isoleras fullt, vid 
brandklass EI 60 i tak

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik.
b) Beklädnadsklass K₂10/A2-s1,d0.

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven. 
Information om Gyproc GK i en alternativt två 
nivåer se datablad 3.5.1:101–3.5.1:102. Allmänna 
förutsättningar, se Detalj 3.1.1:220. Anslutning-
ens brandklass begränsas av undertakets 
brandklass. Se BBR 5:535.

52–56 
dB
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Utförande DnT,w a) 

(dB)
DnT,w

 +  
C50-3150 a) (dB)

Brand- 
klass

2 x 12,5 mm ErgoLite (5a.), 70 mm mineralull/2,4 m (4b.) 56 52 b)

2 x 12,5 mm gipsskivor (5a.), 70 mm mineralull/2,4 m (4b.) 56 56 b)

2 x 12,5 mm ErgoLite (5b.), 70 mm mineralull/2,4 m (4b.) 56 52 EI 30

2 x 12,5 mm gipsskivor (5b.), 70 mm mineralull/2,4 m (4b.) 56 56 EI 30

12,5 mm ErgoLite + 15,4 mm Protect F (5c.), 70 mm mineralull/2,4 m (4b.) 56 56 EI 30

12,5 mm gipsskivor + 15,4 mm Protect F (5c.), 70 mm mineralull/2,4 m (4b.) 56 56 EI 30

2 x 15,4 mm Protect F (5d.), 70 mm mineralull/2,4 m (4b.) 56 56 EI 60

B
Vertikalsnitt

1

4

5

2

3

6

3.1.1:228 B DETALJ
ANSLUTNING MOT UNDERTAK

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Skena fästs in i angränsande konstruktion på 

max c 400 mm
2. 	 Kantprofil Gyproc AC-X2 ACOUnomic
3. 	 Bärprofil Gyproc GK 1 som tvärprofil, c 400 mm
4a. Min 45 mm mineralull, 1200 mm på vardera 

sida om väggen
4b. Min 70 mm mineralull, 2400 mm på vardera 

sida om väggen
5a. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
5b. Brandklass EI 30: montera 2 x 12,5 mm skiva 

Gyproc GNE 13 Normal med samtliga skiv- 
skarvar i inre lag underbyggda med GK 1 eller 
PB 100 plåtband

5c. Alt för brandklass EI 30: 1 x 12,5 mm skiva 
Gyproc GNE 13 Normal (innerst) + 1 x 15,4 mm 
skiva Gyproc GFE 15 Protect F (ytterst)

KLASSIFICERINGAR

5d. Brandklass EI 60: 2 x 15,4 mm skiva Gyproc 
GFE 15 Protect F

6.	 3 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal (alt. 
skiva Gyproc GEE 13 ErgoLite), med regel- 
avstånd max c 450 mm, vid brandklass EI 60 
i tak

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik.
b) Beklädnadsklass K₂10/A2-s1,d0.

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven. 
Information om Gyproc GK i en alternativt två 
nivåer se datablad 3.5.1:101–3.5.1:102. Allmänna 
förutsättningar, se Detalj 3.1.1:220. Anslutning-
ens brandklass begränsas av undertakets 
brandklass. Se BBR 5:535.

52–56 
dB
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3.1.1:240 A DETALJ
ANSLUTNING MOT YTTERVÄGG

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Väggregel alt kortling c 600 mm
2.	 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
3. 	 9,5 mm skiva Glasroc X GXUE 9 Storm
4. 	Skena SK alt SKP eller Gyproc AC ACOUnomic 

som kantprofil
5. 	 Skruv Gyproc QS 38 alt QT 41 Quick, c 600 mm

Utförande DnT,w a) 

(dB)
Brand- 
klass

12,5 mm ErgoLite (2.), skena SK (4.) 30 EI 30 b)

12,5 mm gipsskivor (2.), skena SK (4.) 30 EI 30 b)

12,5 mm ErgoLite (2.), skena SKP (4.) 35 EI 30 b)

12,5 mm gipsskivor (2.), skena SKP (4.) 35 EI 30 b)

12,5 mm gipsskivor (2.), kantprofil AC (4.) 40 EI 30 b)

KLASSIFICERINGAR

A
Horisontalsnitt

1
3 2

4

5

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik. 
b) Med väggregel (1.) placerad enligt ritning, med minsta tjocklek 45 mm, erhålls brandklass EI 60.

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven. 

30–40 
dB
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3.1.1:240 B DETALJ
ANSLUTNING MOT YTTERVÄGG

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Liggande väggreglar 45x45 mm c 600 mm
2. 	 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
3. 	 9,5 mm skiva Glasroc X GXUE 9 Storm
4. 	Skena SK alt SKP eller Gyproc ACOUnomic 

som kantprofil
5. 	 Skruv Gyproc QS 38 alt QT 41 Quick, c 600 mm

Utförande DnT,w a) 

(dB)
Brand- 
klass

12,5 mm ErgoLite (2.), skena SK (4.) 30 EI 30

12,5 mm gipsskivor (2.), skena SKP (4.) 35 EI 30

12,5 mm ErgoLite (2.), skena SKP (4.), gips slitsas 35 EI 30

12,5 mm gipsskivor (2.), kantprofil AC (4.), gips slitsas 40 EI 30

2 x 12,5 mm ErgoLite (2.), skena SKP (4.) 35 EI 60

2 x 12,5 mm gipsskivor (2.), kantprofil AC (4.) 40 EI 60

2 x 12,5 mm ErgoLite (2.), kantprofil AC (4.), gips slitsas 40 EI 60

2 x 12,5 mm gipsskivor (2.), kantprofil AC (4.), gips slitsas 44 EI 60

KLASSIFICERINGAR

B
Horisontalsnitt

1 2 3

4

5

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik. 

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven. 
Med 2 lag Gyproc Normal (2.) alt 
Gyproc ErgoLite erhålls brandklassen EI 60.

30–44 
dB
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3.1.1:241 A DETALJ
ANSLUTNING MOT YTTERVÄGG

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Väggregel alt kortling c 600 mm 
2. 	 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
3. 	 9,5 mm skiva Glasroc X GXUE 9 Storm
4. 	Kantprofil Gyproc AC ACOUnomic 
5. 	 Skruv Gyproc QS 38 alt QT 41 Quick, 
	 c 600 mm 
6. 	 Gipsskivor slitsas vid utförande med 1 lag skivor

Utförande DnT,w a) 

(dB)
Brand- 
klass

2 x 12,5 mm ErgoLite (2.), utan slits (6.) 40 b) EI 60 c)

2 x 12,5 mm gipsskivor (2.), utan slits (6.) 44 b) EI 60 c)

12,5 mm ErgoLite (2.), med slits (6.), väggregel (1.) 44 EI 60 c)

12,5 mm gipsskivor (2.), med slits (6.), väggregel (1.) 48 EI 60 c)

12,5 mm ErgoLite (2.), med slits (6.) 44 EI 30
12,5 mm gipsskivor (2.), med slits (6.) 48 EI 30

KLASSIFICERINGAR

A
Horisontalsnitt

6

5

1

4

2 3

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik. 
b) Med 2 lag skiva Gyproc GNE 13 Normal i ytterväggen erfordras ingen slits (6.) för att uppnå ljudklassen.  
c) Med väggregel (1.) placerad enligt ritningen, med minsta tjocklek 45 mm eller vid 2 lag skiva Gyproc 
GNE 13 Normal (2.) erhålls brandklass EI 60.

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven. 

40–48 
dB
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3.1.1:241 B DETALJ
ANSLUTNING MOT YTTERVÄGG MED INSTALLATIONSSKIKT

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Liggande väggreglar 45x45 mm c 600 mm, 

delas vid anslutning mot innerväggar
2. 	 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
3. 	 9,5 mm skiva Glasroc X GXUE 9 Storm
4. 	Kantprofil Gyproc AC ACOUnomic 
5. 	 Skruv Gyproc QS 38 alt QT 41 Quick, 
	 c 600 mm 
6. 	 Gipsskivor slitsas vid utförande med 1 lag skivor

Utförande DnT,w a)  

(dB)
Brand- 
klass

2 x 12,5 mm ErgoLite (2.), utan slits (6.) 40 EI 60

2 x 12,5 mm gipsskivor (2.), utan slits (6.) 44 EI 60

12,5 mm ErgoLite (2.), med slits (6.) 44 EI 30

12,5 mm gipsskivor (2.), med slits (6.) 48 EI 30

KLASSIFICERINGAR

B
Horisontalsnitt

1 2 3

46

5

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik. 

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven. 
Med 2 lag Gyproc Normal (2.) alt 
Gyproc ErgoLite erhålls brandklassen EI 60.

40–48 
dB



88 / Gyproc Handbok 10

IN
N

ER
VÄ

G
G

A
R

IN
N

ER
VÄ

G
G

A
R

XR

3.1.1:242 DETALJ
ANSLUTNING MOT YTTERVÄGG

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Väggregel 
2.	 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
3. 	 Hörnprofil Gyproc AC 60-HR ACOUnomic
4. 	9,5 mm skiva Glasroc X GXUE 9 Storm 

Utförande DnT,w a) 

(dB)
DnT,w +C50-3150 a) 

(dB)
Brand- 
klass

12,5 mm ErgoLite (2.), 1 st väggregel (1.) 48 – EI 30

12,5 mm gipsskiva (2.), 1 st väggregel (1.) 52 52 EI 30

12,5 mm ErgoLite (2.), 2 st väggregel (1.) 52 52 EI 60

12,5 mm gipsskiva (2.), 2 st väggreglar (1.) 56 b) 56 b) EI 60

2 x 12,5 mm ErgoLite (2.), 1 st väggregel (1.) 52 52 EI 60

2 x 12,5 mm gipsskivor (2.), 1 st väggregel (1.) 56 b) 56 b) EI 60

2 x 12,5 mm ErgoLite (2.), 2 st väggregel (1.) 56 b) 56 b) EI 60

2 x 12,5 mm gipsskivor (2.), 2 st väggregel (1.) 56 b) 56 b) EI 60

KLASSIFICERINGAR

Horisontalsnitt

2 4

3
1

1

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik.
b) Ljudisolering DnT,w = 56 dB och DnT,w +C50–3150 = 56 dB förutsätter en innervägg som klarar samma 
ljudisolering, samt att ytterväggens syll och hammarband är delade vid anslutande vägg. Glasroc X 
Storm Vindskyddsskiva skarvas vid anslutande vägg. 

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven.
Med 2 st väggregel (1.) placerad enligt ritning, 
med minsta tjocklek 45 mm eller vid 2 lag 
Gyproc Normal (2.) erhålls brandklass EI 60. 

48–56 
dB
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3.1.1:243 DETALJ
ANSLUTNING MOT YTTERVÄGG MED INSTALLATIONSSKIKT

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Väggregel 
2.	 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
3. 	 Liggande väggreglar 45x45 mm avslutas mot 

regel (4.) 
4. 	Regel 45x45 mm, spikas på stående väggregel 

(1.) 
5. 	 Hörnprofil Gyproc AC 50-H 
6. 	 9,5 mm skiva Glasroc X GXUE 9 Storm

Utförande DnT,w a)  

(dB)
DnT,w +C50-3150 a) 

(dB)
Brand- 
klass

12,5 mm ErgoLite (2.), 1 st väggregel (1.) 48 – EI 30

12,5 mm gipsskivor (2.), 1 st väggregel (1.) 52 52 EI 30

12,5 mm ErgoLite (2.), 2 st väggregel (1.) 52 52 EI 60

12,5 mm gipsskivor (2.), 2 st väggreglar (1.) 56 b) 56 b) EI 60

2 x 12,5 mm ErgoLite (2.), 1 st väggregel (1.) 52 52 EI 60

2 x 12,5 mm gipsskivor (2.), 1 st väggregel (1.) 56 b) 56 b) EI 60

2 x 12,5 mm ErgoLite (2.), 2 st väggregel (1.) 56 b) 56 b) EI 60

2 x 12,5 mm gipsskivor (2.), 2 st väggregel (1.) 56 b) 56 b) EI 60

KLASSIFICERINGAR

Horisontalsnitt

112 3 4

4 5

6

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik. 
b) Ljudisolering DnT,w = 56 dB och DnT,w +C50–3150 = 56 dB förutsätter en innervägg som klarar samma 
ljudisolering, samt att ytterväggens syll och hammarband är delade vid anslutande vägg. Glasroc X 
Storm Vindskyddsskiva skarvas vid anslutande vägg. 

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven.
Med 2 st väggregel (1.) placerad enligt ritning, 
med minsta tjocklek 45 mm eller vid 2 lag 
Gyproc Normal (2.) erhålls brandklass EI 60. 

48–56 
dB
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3.1.1:245 DETALJ
ANSLUTNING AV VÄGG MOT BETONGPELARE

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Hörnprofil Gyproc H 50/50 
2. 	 Akustisk tätmassa Gyproc G 55, ej nödvändig 

vid kantprofil Gyproc AC ACOUnomic 
3. 	 Skena Gyproc SKP alt kantprofil Gyproc AC 

ACOUnomic 
4. 	Detalj A gäller i princip även för anslutning av 

vägg mot betongvägg

Detalj Utförande DnT,w a)  

(dB)
DnT,w +C50-3150 

a)  
(dB)

A/B Enkelstomme 52 –

A/B Dubbelstomme 56 b) 56 b)

KLASSIFICERINGAR

A
Horisontalsnitt

B
Horisontalsnitt

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik. 
b) Vid dubbelstomme kan DnT,w = 56 dB och DnT,w +C50-3150 = 56 dB uppnås.

Anmärkning
12,5 mm skiva Gyproc ErgoLite ger lägre 
ljudisolering.

52–56 
dB
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3.1.1:246 DETALJ 
RÖRELSEFOG

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Regel Gyproc XR 
2. 	 Mineralull
3. 	 Profilen Gyproc Control Joint fästs till gipsski-

van med 12 mm rostfri klammer c 150 mm, samt 
spacklas mot skivan med skarvspackel

4. 	Skruv Gyproc QS 25 Quick
5. 	 Skruv Gyproc QS 38 Quick

Horisontalsnitt

1 2 3 4 5

121612

19 april 2023

Anmärkning
Lösningen kan användas i väggar med lju-
disolering upp till DnT,w 44 dB och brandklass 
EI 60, var 10:e meter eller enligt konstruktörs 
anvisning.

Observera dock att lösningen ger en bedömd 
försämring av väggens ljudisolering med 2–5 
dB. Samt att skena/kantprofil måste slitsas i 
lösningen.
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3.1.1:250 DETALJ
TELESKOPANSLUTNING MAX 40 MM NEDBÖJNING

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Gyproc Teleskopskena TSK 80, infästning 
	 c 450 mm
2. 	 Gyproc Teleskopskena TSKD 80, infästning 
	 c 450 mm
3. 	 Översta skruven, 40 mm till underkant skena
4.	 Regeln monteras 40–60 mm från teleskopske-

nans botten
5. 	 Mineralull med densitet ca 14 kg/m3 för att vara 

komprimerbar
6. 	 12,5 mm remsor av skiva Gyproc GNE 13 Normal, 

h = min 170 mm, skruvas i teleskopskena 
Gyproc TSK 80

	 a. 1 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal 
	 (EI 30) alt
	 b. 1 x 15,4 mm skiva Gyproc GFE 15 Protect F 

(EI 60) alt
	 c. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal 
	 (EI 60) 

Detalj Utförande DnT,w a)  

(dB)
DnT,w +C50-3150 

a)  
(dB)

Brand- 
klass

A 12,5 mm gipsskiva, 170 mm (6a.) 48 – EI 30

A 15,4 mm Protect F, 170 mm (6b.) 48 – EI 60

A 2 x 12,5 mm gipsskiva, 170 mm (6c.) 48 – EI 60

B 12,5 mm gipsskiva, 170 mm (6a.) 52 52 EI 30

B 15,4 mm Protect F, 170 mm (6b.) 52 52 EI 60

B 2 x 12,5 mm gipsskiva, 170 mm (6c.) 52 52 EI 60

KLASSIFICERINGAR

A
Vertikalsnitt

40
40

-6
0

40

40
40

-6
0

40
40

-6
0

40

B
Vertikalsnitt

1 februari 2023

7. 	 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal 
	 (EI 60)
8. 	 Gyproc Tätmassa G 55, för akustikfog mot tak 
9. 	 4 mm polyetenduk Gyproc GPD

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik. 

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven.

För väggar med 3 x 12,5 mm gipsskivor an-
vänds Gyproc TSK-3 80 (enkelstomme) resp 
Gyproc TSKD-3 80 (dubbelstomme).

Alternativt (för Detalj A) används TSK 150 
(godstjocklek 2,0 mm) vid nedböjning 40–80 
mm och för väggar med horisontell belast-
ning, t.ex invändig vindlast. Se Detalj 3.1.1:251 
med TSK 150. 

48–52 
dB
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3.1.1:251 DETALJ
TELESKOPANSLUTNING MAX 80 MM NEDBÖJNING

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Gyproc Teleskopskena TSK 150, infästning 
	 c 450 mm
2. 	 Översta skruven, 80 mm till underkant skena
3. 	 Regeln ska monteras 80–100 mm från tele-
	 skopskenans botten
4. 	Mineralull med densitet ca 14 kg/m3 för att vara 

komprimerbar
5. 	 12,5 mm remsor av skiva Gyproc GNE 13 Normal, 

h = min 210 mm skruvas i teleskopskena 
Gyproc TSK 150

	 a. 1 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal 
	 (EI 30) alt
	 b. 1 x 15,4 mm skiva Gyproc GFE 15 Protect F 

(EI 60) alt
	 c. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal 
	 (EI 60) 

Utförande DnT,w a)  

(dB)
Brand- 
klass

12,5 mm gipsskiva, 210 mm (5a.) 48 EI 30

15,4 mm Protect F, 210 mm (5b.) 48 EI 60

2 x 12,5 mm gipsskiva, 210 mm (5c.) 48 EI 60

KLASSIFICERINGAR

Vertikalsnitt

1 februari 2023

6. 	 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal 
	 (EI 60)
7. 	 Gyproc Tätmassa G 55, för akustikfog mot tak
8. 	 4 mm polyetenduk Gyproc GPD

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik. 

Anmärkning
Ljud- och brandklassning förutsätter att vägg-
typen uppfyller kraven.

TSK 150 används normalt vid nedböjning 
40–80 mm och för väggar med horisontell 
belastning, t.ex invändig vindlast.

48 
dB



94 / Gyproc Handbok 10

IN
N

ER
VÄ

G
G

A
R

IN
N

ER
VÄ

G
G

A
R

XR

3.1.1:252 DETALJ
TELESKOPANSLUTNING MAX 80 MM NEDBÖJNING MOT TRP

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Gyproc Teleskopskena TSK 150, infästning 
	 c 450 mm
2. 	 Översta skruven, 80 mm till underkant skena
3. 	 Regeln ska monteras 80–100 mm från tele-
	 skopskenans botten
4. 	Mineralull med densitet ca 14 kg/m3 för att vara 

komprimerbar
5. 	 Remsor av gipsskivor, h = min 210 mm skruvas 

i teleskopskena Gyproc TSK 150
	 a. 1 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal 
	 (EI 30) alt
	 b. 1 x 15,4 mm skiva Gyproc GFE 15 Protect F 

(EI 60) alt
	 c. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal 
	 (EI 60) 
6. 	 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal 
	 (EI 60)

Detalj Utförande DnT,w a)  

(dB)
Brand- 
klass

A/B 12,5 mm gipsskiva, 210 mm (5a.) – EI 30

A/B 15,4 mm Protect F, 210 mm (5b.) – EI 60

A/B 2 x 12,5 mm gipsskiva, 210 mm (5c.) – EI 60

KLASSIFICERINGAR

A
Vertikalsnitt

3

4

6

1

5

7

2

min 600mm

8

9

80
-1

00

80
80

80
-1

00

80

80

3

4

6

1

5

7
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B
Vertikalsnitt

20 november 2023

7. 	 4 mm polyetenduk Gyproc GPD
8. 	 15,4 mm skiva Gyproc GFE 15 Protect F, min 

600 mm bredd, sätts i hela väggens längd och 
skruvas mot TRP-plåten c 200 mm i långkanten

9. 	 Mineralullsstavar Isover Robust Ultimate, min 
600 mm långa i både uppåt- och nedåtvända 
rillor. b)

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik. 
b) Vid anslutning längs TRP-tak krävs inte mineralullsstavar på ovansidan av plåten. För mer information, 
se Stålbyggnadsinstitutets (SBI) publikation 125.

Anmärkning
Brandklass förutsätter att väggen uppfyller 
klassen. Anslutningens ljudklass begränsas 
av TRP plåten.

TSK 150 används normalt vid nedböjning 
40–80 mm och för väggar med horisontell 
belastning, t.ex invändig vindlast.
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3.1.1:253 DETALJ
TELESKOPANSLUTNING MAX 40 MM NEDBÖJNING

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Kantprofil Gyproc AC-T ACOUnomic alt skena 

Gyproc GFS DUROnomic + tätlist Gyproc GT
2. 	 Mineralull Isover Fasadskiva 30, h=100 mm 

(vid ljudkrav)
3. 	 Översta skruven i regel 40 mm till överkant 

skena
4. 	Skena Gyproc GFS DUROnomic
5. 	 Hörnprofil Gyproc H 50/50 infästs c 400 mm 

i bjälklag (alt Gyproc L 12/50)
6. 	 Remsor av 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 

Normal, h = min 120 mm, skruvas i Gyproc H 
hörnprofil

7. 	 Mjukfog
8. 	 Mineralull
9. 	 4 mm polyetenduk Gyproc GPD
10. 	Eventuell Gyproc J 13-L Avslutningslist

A
Vertikalsnitt

B
Vertikalsnitt

C
Vertikalsnitt

Detalj Utförande DnT,w a)  

(dB)
DnT,w +C50-3150 a) 

(dB)
Brand- 
klass

A kantprofil AC-T max vägghöjd 3 m b) (1.), isolering 120 mm (2.) 35 – –

A skena GFS + tätlist GT (1.), isolering 120 mm (2.) 40–44 – –

B skena GFS (1.), 4 mm GPD (10.), mjukfog (7.), (enkelstomme) 48 – c)

C skena GFS (1.), 4 mm GPD (10.), mjukfog (7.), (dubbelstomme) 52 52 c)

KLASSIFICERINGAR

20 november 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik.
b) Vid vägghöjder högre än 3,0 meter eller när väggen är horisontellt belastad, ska Gyproc GFS 45–
GFS 120 DUROnomic användas. 
c) För brandklassad teleskopanslutning, se Detalj 3.1.1:254-A, konstruktionsdetalj (4.)

Anmärkning
Krav på plåttjocklek i skena i Detalj A:
DnT,w = 35 dB: t = 0,70 mm, max vägghöjd = 3 m
DnT,w = 40 dB: t = 1,2 mm
DnT,w = 44 dB: t = 1,2 mm

35–52 
dB
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3.1.1:254 DETALJ
TELESKOPANSLUTNING MAX 40 MM NEDBÖJNING

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Skena Gyproc GFS DUROnomic infästs c 400 mm
2. 	 Hörnprofil Gyproc H 50/50 infästs c 400 mm 

 i bjälklag (alt Gyproc L 12/50)
3. 	 Mineralull med densiteten ca 14 kg/m3 för att  

vara komprimerbar
4a. 1 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal 
	 (EI 30) remsor, h = min 120 mm, skruvas i 
	 hörnprofil
4b. 1 x 15,4 mm skiva Gyproc GFE 15 Protect F 

 alt 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal 
	 (EI 60) remsor, h = min 120 mm, skruvas i 
	 hörnprofil
5	 4 mm polyetenduk Gyproc GPD 	
6. 	 Översta skruven i regel 40 mm till överkant  

skena
7. 	 Mineralullsstavar, Isover Robust Ultimate, min.  

600 mm i både uppåt- och nedåtvända rillor b)

8.	 15,4 mm skiva Gyproc GFE 15 Protect F 
	 (EI 60), b = 600 mm sätts i hela väggens  

längd och skruvas mot TRP-plåt c 200 mm i 
	 långkanten

A
Anslutning mot betongbjälklag 
Vertikalsnitt

2
1

5

4
3

6

40
40

20

1
2

78 4
3

5
6

min 600 mm

40
40

20

78

min 600 mm

2
1

4

3

5
6

40
40

20

B
Anslutning tvärs mot TRP-tak a) 
Vertikalsnitt

C
Anslutning längs mot TRP-tak a) b) 
Vertikalsnitt

Detalj Utförande Brandklass

A 12,5 mm gipsskiva, 120 mm (4a.) EI 30

A 2 x 12,5 mm gipsskiva, 120 mm (4b.) alt 1 x 15,4 mm Protect F, 120 mm (4b.) EI 60

B/C 12,5 mm gipsskivor, 120 mm (4a.), 15,4 mm Protect F, tak (5.), stenull (6.) EI 30

B/C
2 x 12,5 mm gipsskivor, 120 mm (4b.), 
15,4 mm Protect F, tak (5.), stenull (6.)
alt 15,4 mm Protect F, 120 mm (4b.), 15,4 mm Protect F, tak (5.), stenull (6.)

EI 60

KLASSIFICERINGAR

20 november 2023

a) Anslutningens brandklass begränsas av TRP-taket.
b) Vid anslutning längs TRP-tak krävs inte mineralullsstavar på ovansidan av plåten. För mer informa-
tion, se Stålbyggnadsinstitutets (SBI) publikation 125.

Anmärkning
Generellt gäller att innerväggen förutsätts 
klara brandklassen.
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3.1.1:261 DETALJ
FLANKTRANSMISSION I GYPROC TRÄBJÄLKLAG

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Ljudisolerande vägg 
2. 	 Akustiskt dämplim
3. 	 1 c) alt 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GG 13 Golvgips d)

4. 	22 mm spånskiva eller likvärdig

Detalj Utförande DnT,w a)  

(dB)
Stegljud L'nT,w  

(dB)

A/B enbart spånskiva (4.) 40 78

A/B 12,5 mm GG 13 Golvgips (3.) 44 73–68 b)

A/B 2 x 12,5 mm GG 13 Golvgips (3.) 48 73–68 b)

KLASSIFICERINGAR

A
Väggen parallellt med golvbjälklag

B
Väggen vinkelrätt med golvbjälklag

1 februari 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik.
b) Stegljudsisoleringen L'nT,w = 68 dB kräver att Gyproc GG 13 Golvgips limmas mot spånskivan med 
akustiskt dämplim. Med skivlim Gyproc G 46 erhålls L'nT,w = 73 dB. 
c) 1 lag Gyproc GG 13 Golvgips kräver skruvlimning mot underlaget samt helspackling av golvgips- 
skivorna för vissa mattyper. 
d) Golvgipsskivorna kan monteras före väggen utan att ljudisoleringen försämras. 

Anmärkning
Ljudisoleringen och stegljudsnivå gäller nor-
malstora rum. Påverkan av rumsstorlek kräver 
akustiska beräkningar.

40–44 
dB
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3.1.1:262 DETALJ
FLANKTRANSMISSION I GYPROC TRÄBJÄLKLAG

Konstruktionsdetaljer
1. 	 Ljudisolerande vägg 
2. 	 Akustiskt dämplim 
3. 	 1 alt 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GG 13 Golvgips 
4. 	22 mm spånskiva eller likvärdig 
5. 	 Slits i spånskivan 
6. 	 Dubbla golvbjälkar 
7. 	 Kortling 70x45 mm

Detalj Utförande DnT,w a)  

(dB)
Stegljud L'nT,w  

(dB)

A 12,5 mm GG 13 Golvgips (3.) 52–56 b) < 58 b)

A 2 x 12,5 mm GG 13 Golvgips (3.) 52–56 b) < 58 b)

B enbart spånskiva (4.) 44 73

B 12,5 mm GG 13 Golvgips (3.) 48 c) 73-68 d)

B 2 x 12,5 mm GG 13 Golvgips (3.) 48 b) 68

KLASSIFICERINGAR

A
Väggen parallellt med golvbjälklag

B
Väggen vinkelrätt med golvbjälklag

19 april 2023

a) DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i 
kapitel Byggnadsakustik.
b) Detaljens ljudisolering begränsas av väggens ljudisolering samt eventuella ljudbryggor vid bjälklagets 
underkant. L'nT,w < 58 dB förutsätter helt delat undertak. 
c) Ljudisoleringen gäller både vid 1 och 2 lag golvgipsskivor. 1 lag Gyproc GG 13 Golvgips kräver skruv-
limning samt helspackling av golvgipsskivorna för vissa mattyper. Golvgipsskivorna kan monteras före 
väggen om mellanrum lämnas vid (5.). 
d) L'nT,w = 68 dB uppfylls endast i gynnsamma fall. 

Anmärkning
Ljudisoleringen och stegljudsnivå gäller nor-
malstora rum. Påverkan av rumsstorlek kräver 
akustiska beräkningar.

44–56 
dB
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