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SÖKBEGREPP OCH ORD  

GYPROC INDEX

A
ACOUnomic, AC 130–133, 383–385

Akustik 390–401
Akustisk tätning 130–133, 383–385
AMA Hus 388–389
Anslutning innervägg mot lätta konstruktioner 67–98
Anslutning innervägg mot tunga konstruktioner 58–66
Arkivväggar 198–201
B
Betongbjälklag, betongplattor 64
Betongväggar 58–63, 66
Bostäder, Ljudguide 16–19
Brandskyddande egenskaper, Gipsskivor 408
Brandgipsskiva, Gyproc Protect F 7, 44–45, 140–141, 463
Brandklassificeringar 405–406
Brandisolering av bärande konstruktioner 321–350
Brandklass innerväggar 34–45, 102–109, 126–127, 136–141
Brandklass ytterväggar 244–245, 261
Brandklass, undertak 305, 307–311, 320
Byggnadsakustik 390–401
Böjbar skena, SKB 226–228
Böjd takprofil, HB 312
Böjda undertak med stålbärverk 312
Böjda väggar 225–228
C 
C–korrektion, anpassningsterm 391
C–vägningsfilter 397
D 
Decibel 395
Diffusion 461
Dimensionerande ståltemperaturmetoden 339–340
DnT,w 390, 392–393
DUROnomic 124–129, 313–316, 425–443
Dörranslutningar 241 
E 
Elektriska installationer 360–366
ER, Gyproc stålregel system 100–122, 313–316
ErgoLite, Gyproc ErgoLite 7, 36–39, 104–107, 463
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F 
F/A metoden, branddimensionering 321–350
Flanktransmission 390–394
Fogbehandling och ytbehandling 383–389
Fribärande undertak 313–316
Fukt 457–461
Fysiska egenskaper gipsskivor 463
Fysiska egenskaper Glasroc 466
Fönster– och dörranslutningar, köldbryggor 240–242
Förbättrad ljudisolering 390, 398, 401
Förstärkningsreglar, GFR 124–129, 313–316, 425–443
Förstärkningsskena, GFS 124–129, 313–316, 425–443
G 
Gipsskivans brandskyddande egenskaper 408
GK system, Undertak 304–307
Glasroc F Multiboard 225–228, 466
Glasroc F, brandskyddsinklädnad 321–341, 466
Glasroc H Ocean Våtrumsskiva 7, 184–197
Glasroc X Storm Vindskyddsskiva 236–237, 257–263, 466
Golvgips, GG 277–292, 298–300
GT, innerväggar med trästomme 134–183
H 
Habito, Gyproc Habito 7, 38–41, 106–109, 463
Hotell och restaurang, Ljudguide 28–31
Håltagning 354–356
Hållbart byggande 11–14
Hård gipsskiva, Gyproc Habito 7, 38–41, 106–109, 463
Hård gipsskiva, Gyproc Robust 7, 42–43, 463
Höga väggar 425–443
I 
Inbrottsskydd 202–211
Infästningar 373–382
Inklädnad av ventilationskanaler 351–353
Innerväggar med stålstomme, DUROnomic (förstärkningsregel) 124–129, 425–443
Innerväggar med stålstomme, ER (standardregel) 100–122
Innerväggar med stålstomme, XR (ljudregel) 32–98
Innerväggar med trästomme, GT (trästomme) 134–183
Inspektionsluckor 357–359
Installationer 360–372
K 
Kantprofiler (ACOUnomic) 130–133, 383–385
Kodnyckel för beteckning av väggtyper 33, 101, 125, 135
Koincidens 399
Kontorslokaler, Ljudguide 28–31
Köldbryggor 240–242
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L 
Laboratorievärden, akustik 391
Lika–rum–problemet, akustik 400
Ljud, Akustik 390–401
Ljudegenskaper för väggar 34–45, 102–109, 126–127, 136–141
Ljudförbättring antal lag Gyproc gipsskivor 400
Ljudstandard 15–31
Ljudguide 15–31
Lokaler, Ljudguide 20–31
Luftljudsisolering 390
Läckage, ljud 132
M 
Materialegenskaper 462–467
Mineralull 8
Mineralullsremsa MR 8
Multiboard, Glasroc F Multiboard 225–228, 466
P 
Pappersremsa, G93 386–389
Planum, GPL 7
Plåt, IBS (inbrottsskydd) 210–211
Plywood 400
Protect F 7, 44–45, 140–141, 463
Primär/Sekundär, PS (undertak med stålstomme) 308–312
Produktegenskaper 462–467
Projektering och byggande 5–10
R 
Reduktionstal, akustik 390–401
Regelstomme, akustik 398
Relativ fuktighet 457–461
ResistWall 202–211
Resonans, akustik 390–401
Robust 7, 42–43, 463
Rumsakustik 394
Röntgenstrålning, motstånd 212–224
S 
Skarvremsa 386–389
Skyddsklassade väggar 202–211
Slitsad regel, THERMOnomic 236–256
Släta väggar 7, 386–389
Spackel 386–389
Statik 409–456
Stegljudsnivå 394
Stomljud 394
Strålskydd 212–224
Stålbalk/Stålpelare, brandinklädnad 321–350
Stålbjälklag 298–300
Stämpelfärg 465
Stärkelse 465
Systemegenskaper 34–45, 102–109, 126–127, 136–141
SystemSäkring 9–10



Gyproc Handbok 10 / 471

IN
D

EX

IN
D

EX

T 
Teleskopanslutning 92–96
THERMOnomic 236–256
Toleranser 462–467
Torrböjning 225–228
Transmissionsvägar, akustik 392
Träbjälklag 277–297
Träregelväggar, Innerväggar 134–183
Träregelväggar, Ytterväggar 257–275
Täthetskrav 464
Tätskiktssystem, våtrum 185
U 
Undertak 301–320
Undervisningslokaler, Ljudguide 24–27
U–värden 240–245
V 
Verkan av temperaturer 462
Vindsbjälklag 293–297
Vindskyddsskiva 236, 257, 466
Vårdlokaler, Ljudguide 21–23
Våtrumsskiva 7, 186–197, 466
Våtrumsvägg 186–197
Väggar med pelarstomme 321–350
Väggars stabilitet 409–456
Vägghöjder (maximalt tillåten) 425–428
Vägningsfilter, akustik dBA och dBC 397
Väggtjocklek, innerväggar 34–45, 102–109,  126–127, 136–141
Värmegenomgångskoefficient 240–245
W 
WC–montage 196–197
X
XR, Gyproc ljudregel 34–45
X-Ray Protection, röntgenskydd 212–224
Y 
Ytbehandling och fogbehandling 383–389
YBG 386–389
Ytskikt på väggar och i tak, brand 405
Ytterväggar, stålreglar 236–256
Ytterväggar, träreglar 257–275
Å 
Ånghalt 457–461
Ä 
Ändring av skivmaterial 400
Ö 
Överhörning 392




