
GYPROC GFSB 
DURONOMIC®

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTNAMN 

gyproc GFSB duronomic förstärkningsskena box

PRODUKTBESKRIVNING 

gyproc GFSB duronomic förstärkningsskena box med utökad 
bredd i skenans liv för att passa boxade gyproc förstärknings-
reglar. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

gyproc GFSB duronomic förstärkningsskena box används vid 
system med boxade gyproc förstärkningsreglar, t.ex i systemet 
gyproc habito inbrottsskydd. Skenan är försedd med 6 mm 
förborrade hål för infästning i botten i c 150 mm. Stålkvalitet 
S350GD+Z enligt SS-EN 10147.
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Kundservice
0171-41 54 60 orderse@gyproc.com
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0171-41 54 80 support@gyproc.com
MAJ23. Gyproc reserverar sig för ev. ändringar eller tryckfel. 

PRODUKTDATA

Beteckning Längd Tjocklek b Vikt Antal GTIN- Artikel- 
 mm mm mm kg/m st/pall nummer nummer
GFSB 70/60 2500 1,20 74,5 1,79 72 7318937005245 5200917864
GFSB 95/60 2500 1,20 99,5 2,02 70 7318937005269 5200917865
GFSB 120/60 2500 1,20 124,5 2,26 48 7318937005283 5200917866


