
 

 
 
 

PRESTANDADEKLARATION 
D oP № : S G _G y p r o c _G _6 6 _ D o P _0 3 1 3 – V e r s i on 5 

 
1. Produkttypens unika identifikationskod: Gyproc G 66 Gipsbruk 

2. Avsedd användning: För ytbehandling och fogning 

3. Tillverkaren: Saint-Gobain Rigips GmbH, Schanzenstraße 84, D-40549 Düsseldorf 

4. Tillverkarens representant: Gyproc AB, P.O. Box 153, SE-746 24 Bålsta 

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda: System 4 

6. Harmoniserad standard: EN 13279-1:2008 

− Tillverkaren har utfört en bedömning av byggproduktens prestanda på grundval av provning, beräkning, 

tabellerade värden och tillverkningskontroll i fabrik enligt system 4 

7. Angiven prestanda 

 
 

 
 

Väsentliga egenskaper 

 

 
Produktidentifikation 

 

 
Harmoniserad teknisk 

specifikation  
GYPROC G 66 GIPSBRUK 

Brandklassifikation: (R2F) A1 EN 13279-1:2008 

Böjhållfasthet: (F) NPD EN 13279-1:2008 

Luftljudsisolering: (R) NPD EN 13279-1:2008 

Farliga ämnen: (DS) NPD EN 13279-1:2008 

 

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har 

utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. 

 
Undertecknat för tillverkaren av: 

M a l i n D a l b o r g   –  Regional Sustainability Manager  
(namn och befattning) 

 
 
 
 
 
 

B å ls ta , 2019.05.29 
(plats och dag för utfärdande) (namnteckning) 


