BOJDA VAGGAR

BOJNING AV SKIVA GLASROC GFM 6 -
MULTIBOARD SYSTEM CURVE

Glasroc GFM 6 Multiboard bestadr av en
impregnerad och glasfiberarmerad gipskarna
samt har glasfibermattor inbaddade i ytan
kdrnan innehaller dessutom en mindre mangd
cellulosafibrer. Tjockleken ar 6,5 mm. Skivan har
raka lang- och kortkanter.

GFM Multiboard ska bdjas torr langs skivan.

Gyproc Curve system ar utvecklat for att bygga
bojda konstruktioner ner till en radie pd 600 mm.

2 lag GFM 6 ger samma brandskydd som 1 lag
GNE 13.

BOJNING AV TORR GIPSSKIVA GSE 6

6,5 mm Gyproc GSE 6 Ytskiva kan enkelt
bojas i radier ner till 1500-1200 mm direkt mot
regelverket.

TORRBOJDA GIPSSKIVOR GENERELLT

Vid s& kallad torrbdjning &r skivan mer eller mindre
latt att boja, beroende pd hur fuktig eller torr
skivan ar. Med andra ord kan gipsskivans karna
innehélla en viss fuktighet. Denna forhojs lattast
genom att lagra gipsskivorna i en lokal med hég
relativ luftfuktighet.

Observera att gipsskivan &r svar att boja i avslu-
tande regelfack. Darfor bor skivan avslutas ett
fack ut pa rak anslutande végg. Vid relativt hdga
krav pd jamnhet och dar avslutning enligt ovan
inte & mojlig ar darfor vatbojning dver mall att
rekommendera. Med langsbdjning kan problemet
undvikas om skivan &r tillrackligt 1ang fér att und-
vika skivskarv i den bodjda delen.

BOJNING AV FUKTAD GIPSSKIVA GSE 6

Fuktad 6,5 mm Gyproc GSE 6 Ytskiva kan bojas
over en mall och metoden anvands vid radier
under 1200 mm. Skivan kan bd&jas i radier ner till
900-600 mm.

FUKTNING OCH VANTETIDER

Vantetiden efter fuktning av skivan ar avhangig
av hur torra skivorna ar och med vilken radie de
ska bdjas. Ju mindre radie desto langre vantetid.
Vantetiden kan forkortas genom att tillsatta lite
vanligt diskmedel i vattnet. Gipsskivor som ska
bojas dver en mall med en radie p& ca 600 mm
har en vantetid pa 0,5 timme.

Gipsskivorna ska bara fuktas pa den tryckta sidan,
det vill sdga pa den sida som blir konkavt bdjd -
med andra ord insidan. Lamplig mangd vatten ar
0,5 liter vatten per kvadratmeter. Kartongen pa
den strackta sidan maste hallas torr sa att den
inte spricker under bdjningen.

BAGLANGD
Baglédngden beraknas med hjélp av foljande
formel:

Baglangd

Vinkel
—*Radie

Baglangden =2 1t r-v
360

r = radie

v = bojningens vinkel
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3.2.16:201 DETALJ

VAGGSTOMME UTVANDIGA/INVANDIGA HORN
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Konstruktionsdetaljer

1. 6,5 mm skiva Glasroc GFM 6 Multiboard
6,5 mm skiva Gyproc GSE 6 Ytskiva eller
12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal.

2. Reglar placeras med centrumavstand i enlighet
med tabellen pa nasta sida. Min 70 mm breda
stalreglar vid bdjning av skivor direkt mot
regelstommen.

3. Bojbar skena Gyproc SKB 70/70 alternativt
dubbla Gyproc SKB 40/30 fér évriga regel-
dimensioner. Monteras vid golv och tak.

4. Platband Gyproc PB 100 monteras horisontellt
per 900-1200 mm, vid bdjning av skivor direkt
mot regelstommen.
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VAGLEDNING VID VAL AV SKIVA OCH REGELAVSTAND
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GLASROC MULTIBOARD 6 mm
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Multiboard Langs
Torr skiva

Regelavstand mm

Bojning direkt mot
regelverk

GYPROC YTSKIVA 6 mm

3000 2600
Bojningsmetod | | | | [ [ [ | | [ [ [ | |

Ytskiva Tvars

Torr skiva T A T R R R
Langs

Ytskiva Tvars

Fuktig skiva
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Langs
Regelavstand mm

Foérbojda skivor
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regelverk 300

GYPROC NORMAL 13 mm
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Biningsmetod T T O O
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Regelavstand mm

Forbojda skivor

Mot stomme bdjd gipsskiva
Torrbojd gipsskiva

Vatbojd gipsskiva

Mot mall forbojd gipsskiva

/S

Vatbojd gipsskiva
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Radie (mm)
900 600
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200

Radie (mm)
900 600
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ALLMAN INFORMATION

Basta resultat uppnds med langsbodjning
(liggande montage) med tva lag Glasroc GFM
6 Multiboard.

6,5 mm Gyproc GSE 6 Ytskiva ar mycket lattare
att boja an 12,5 mm Gyproc gipsskivor. Vid
montering mot regelstomme maste minst tva
lag skiva Gyproc GSE 6 anvandas.

12,5 mm skiva Gyproc ErgoLite kan bdjas lika
som skiva Gyproc Normal

12,5 mm skiva Glasroc H Ocean kan torrbojas
lika som skiva Gyproc Normal

Skiva Gyproc Robust, Gyproc Protect F och
Gyproc Habito ar inte [dmplig att boja.
Ljudisoleringen férséamras av att skivan ar bojd
och vid minskat regelavstand.

VAGGSTOMME

Vaggstommen utgdrs av Gyproc stélreglar med
c-avstand enligt tabell. Vid golv och tak monteras
dubbla Gyproc SKB 40/30 alternativt enkla
Gyproc SKB 70/70.

TAKSTOMME

Takstommen utgodrs av forbodjda takprofiler

Gyproc HB 40/30 och sekundéarprofiler Gyproc

S 25/85, se typdetalj 3.5.11:201.

c-avstand: Priméarer max 1200 mm
Sekundarer max 300 mm

Gipsskivorna till takstommen forbojs dver mall och
monteras tvars regelstommen.
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