FOGNING OCH YTBEHANDLING

INLEDNING

AKUSTISK TATNING OCH FOGNING

Akustisk tatning ar det samma som att skapa en
lufttat konstruktion. Det ar av avgodrande betydel-
se att det utfors en korrekt ljudtatning vid samtliga
anslutningar och genomféringar for att uppna
ljudisoleringsklassen for byggnadsdelen. Tillrécklig
tatning kan uppnas pa olika satt beroende pa kra-
ven pa vaggens ljudisoleringsegenskaper.

Vid ljudisoleringskrav 35 dB kravs polyetenduk
t.ex genom anvandning av skena Gyproc SKP med
palimmad 4 mm polyetenduk.

Vid ljudisolering 40-65 dB kravs ytterligare
ljludtatning antingen genom komplettering med
Gyproc G 55 Tatmassa eller anvandning av kant-
profiler ur system Gyproc ACOUnomic.

Fordelen med Gyproc ACOUnomic kantprofiler
med tatningslister av EPDM-gummi, ar att arbets-
momentet med fogning utgar. Gyproc ACOUno-
mic ger darfoér en lagre totalkostnad och sakrar
samtidigt kvaliteten pa ljudtatningen, dels genom
profilernas utformning, dels genom att produkter-
nas akustiska egenskaper berdknas bestd i minst
40 ar. Metoden att tidta med fogmassa kraver ett
mycket noggrant montage av bade gipsskivor och
fogmassa pa arbetsplatsen for att ratt kvalitet ska
kunna uppnas.

Dar det finns behov av fogar som ska kunna ta
upp mindre rorelser mellan byggnadsdelarna, bor
det goras sa kallade dilatationsfogar.

FOGBEHANDLING OCH SPACKLING

Gyprocs konstruktioner ska byggas lufttadta och
fungerar da for de flesta tekniska funktioner utan
att fogar och fastdon maste spacklas. En ratt ut-
ford konstruktion som byggs lufttat klarar Gyproc
ljlud- och brandklasser utan att fogarna ges sar-
skild behandling. Ett undantag ar randzonen i de
ljudklassade védggarna som maste tatas med hjélp
av kantprofiler i system Gyproc ACOUnomic eller
med Gyproc G55 Tatmassa.

Med héanvisning till YBG (Yrkesmassig Behand-
ling av Gipsskivor) sa uppfyller en riktig utford
fogbehandling och spackling enhetliga och slata
ytor @ enligt gallande kvalitetsklasser och en for-
sakring om att det inte skapas sprickor vid fogar,
horn eller anslutningar mot andra konstruktioner.
Gyproc rekommenderar anvandande av Dalapro
Joint, ett spackelsystem som ar optimerat for att
mota kravspecifikationen i YBG tillsammans med
bland annat pappersremsa.

Vid utvandiga horn, fonstersmyg m.m rekommen-
deras hornlist Gyproc AguaBead som skyddar
horn fran skador och varken lossnar eller defor-
meras vid slag.

A For basta resultat rekommenderas 12,5mm Gyproc Planum som yttre skivlag (kan ersatta
Gyproc Normal). Skivan har férsénkta kanter runt om, vilket ger bast forutsattningar for att astad-
komma helt sladta malade undertak och héga vaggar.
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AKUSTISK TATNING

LJUD- OCH TATNINGSFOGAR

Det &r av avgdrande betydelse for att uppna en
byggnadsdels ljudisoleringsklasser att en korrekt
ljudtatning utfoérs vid samtliga anslutningar. Fogen
sédkrar att det inte uppstar ett luftlackage pga
Oppningar eller springor.

|

SKP AC AC-X2

Trareglar = | = =) | =
GPD GPD + G55 GPD + G55

Dnrw = 0-30 dB [ )

Dnrw = 31-35 dB o

Dh1w = 36-52 dB ]

Dnrw = 52-56 dB o

Drtw *+Cso-z150 = 52-56 dB

4 mm POLYETENDUK A

Skena Gyproc SKP har en palimmad 4 mm poly-
etenduk for ljudsakring av innervagg.
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Forinnervaggar med trastomme kan istallet poly-
etenduk Gyproc GPD pa rulle anvéandas. Denna
tatning anvénds endast nar det finns krav pa
ljudisoleringsklass upp till Darw = 35 dB. Se figur A.

Skenorna monteras mot séval horisontella som B
vertikala byggnadsdelar.

AKUSTISK TATMASSA

Akustisk tatmassa Gyproc G55 och polyetenduk
anvands i byggnadsdelar med bade traregel och
stalskena dar det stalls krav pa ljudisolering fran
och med D.rw = 36 dB. C

Vid ljudkrav upp till Darw = 44 dB ar det tillrackligt
att foga pa den ena sidan av vaggen. Se figur B.

Vid ljudisolering éver Dnrw 44 dB och vid Daryw
+Cso-3150 Ska det fogas pa bada sidor om vaggen.
Se figur C.
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FOGSTORLEK OCH PLACERING

En korrekt utford ljudfog har en bredd pa 7-10 mm
och ett djup av 12-15mmm avhangigt av den aktuella
skivtjockleken. o o

Den akustiska tatmassan kan placeras i saval ==
innersta som yttersta skivlag, men for eventuell

senare tillsyn ar det en fordel att placera fogen i

det yttersta skivlaget. Se figur D.

GYPROC ACOUNOMIC®

Gyproc ACOUnomic ar ett system for torr fog- E o o o fo
tatning som anvands for ljudklasser fran och med 010 010
40dB. ACOUnomic kantprofiler har palimmade o o o o
tatningslister av EPDM-gummi pa profilernas
flansar och liv. De s&krar optimal tatning i bygg-
nadsdelens hela livstid. Systemet bygger pa
principen att det &r mer kostnadseffektivt att
go6ra en industriell foradling istéllet for att gora
motsvarande arbete pa sjalva arbetsplatsen. Se
avsnitt Gyproc ACOUnomic. Se figur E.

BRAND & FUKT

Géllande vaggar med brandkrav samt montering
mot golv med hansyn till sdkerhet mot vatten-
uppsugning. Se Gyproc Monteringshandbok
Kapitel 1.4.

RORELSEFOGAR

Dar det finns behov av fogar som ska kunna ta
upp mindre rorelser mellan byggnadsdelarna, sa
ska dessa utféras som rorelsefogar. Rorelsefogar
ska kunna féstas pa tva motstdende sidor. For att
hindra att fogen faster pa den tredje sidan ska
maskeringstejp anvandas eller rund tatningslist i
botten av fogen. Se fig. F.
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Vid risk for storre rorelser som stéller krav pa
dilatationsfogar, se typdetaljer fér innervaggar
med stalstomme och tréastomme, Detalj 3.1.51:234
resp 3.1.1:246.
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YTBEHANDLING

INLEDNING

Foére montaget av Gyproc gipsskivor ska planering

for den fortsatta behandlingen av fogarna och

forbehandling av skruv- och spikhuvuden goras

utifrdn branschradets YBG olika klassningar for

vagg/innertak:

* Fogar mellan gipsskivor

» Fogar mellan gipsskivor i hérn

* Fogar mellan gipsskivor och anslutande
material

* Fogar mellan gipsskivor och installationer som
eldosor och rérgenomgangar

+ Behandling av skruv- och spikhuvuden.

YRKESMASSIG BEHANDLING AV
GIPSSKIVOR

Branschradet YBG ar en ekonomisk férening som
bestadr av aktdrer inom branschomradet Yrkes-
massig Behandling av Gipsskivor, YBG, och ska
verka for en bredare kunskap och hogre kvalitet
genom rad och rekommendationer i samverkan.
Malet &r att anvisningarna ska verka som bransch-
rekommendationer i alla led i byggprocessen som
ett komplement till AMA HUS 21 for att na ett
fullgott slutresultat.

YBG-klass innebar ett enkelt satt att uttrycka
vilket slutresultat man vill uppnd pa den fardiga
ytan. Klassen avser bade stommens konstruktion,
utférande och ytbehandling. Fér vaggar finns
det 4 klasser, Qv 4-1, dar 4 &r klassen med hogsta
kvalitet. For innertak finns 2 klasser, Qr 4 och 3,
dar 4 ar klassen med hogsta kvalitet. Index V och
T star for vagg respektive tak.

YBG-

Krav
klass

Uppfyller kraven pa ytor som har extra
hoga krav pa ytjdmnhet sd som t.ex
sldpljusvdggar nar man endast ska
malningsbehandla gipsskivorna eller vid
tunn tapet.

Qv4

Uppfyller kraven pa en malad standardyta,
normala krav pd ytjdmnhet, skarvar kan
vara synliga i slapljus, t.ex malade ytor
eller tunn tapet i utrymmen utan direkt
dagsljus pa vaggen.

Qv3

Uppfyller kraven pad yta avsedd for grovre

2
Qv tapet eller glasfibervav.

Qvl Uppfyller kraven pa en malad sekundaryta.

Uppfyller kraven pad yta vid extra hdéga
krav pd ytjdmnhet (t.ex slapljusyta) i
innertak.

Q4

Q-3 Uppfyller kraven p& malad standardyta
.

i innertak.

Det ska féreskrivas samma kvalitetsklass for
regelverk och gipsskivor som for spackling och
malning,

YBG-

Krav
klass

Regelstomme minst 70 mm och 2 lag

Qvé kartongkladda gipsskivor

Regelstomme minst 70 mm och minst
1 lag kartongkléddda gipsskivor eller
regelstomme minst 45mm och minst 2
lag kartongkladda gipsskivor

Qv3

Regelstomme minst 45 mm och minst 1

Qv2 ) :
v lag kartongkladda gipsskivor

Regelstomme minst 45 mm och minst 1

1
Qv lag kartongkladda gipsskivor

Regelverk max ¢ 450 mm och 2 lag
kartongkladda gipsskivor, 1:a lag monteras
l&ngs reglarna och 2:a lag tvars reglarna
med kortkantsskarvar understédda.

Q4

Tvarmontage: Regelverk max ¢ 400 mm
och minst 1lag kartongkladda gipsskivor,
alla kortkantsskarvar understodda.
Langsmontage: Regelverk max ¢ 300 mm

Q3

och minst 1lag kartongkladda gipsskivor.

For detaljerad information kring projektering
av YBG-klass, se YBG-branschradets anvisning:
Yrkesmassig behandling av gipsskivor som finns
att ladda ned pa& www.ybg.nu.
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MONTERING MED SYNLIGA FOGAR OCH
FASTDON

Gyproc-konstruktioner ska byggas lufttata och
fungerar da for de flesta tekniska funktioner utan
att det kravs spackling av fogar och fastdon.
Ljud- och brandklasser uppnas normalt utan att
fogarna ges sarskild behandling. Ett undantag ar
randzonen i de ljudklassade vdggarna som maste
tatas med hjalp av kantprofiler i system Gyproc
ACOUNnomic eller med Gyproc G55 Tatmassa.
Skivkonstruktioner kan géras helt demonterbara
genom att arbete med obehandlade fogar och
fastdon och t.ex endast malning av ytan. Gips-
skivorna kan da demonteras och ateranvandas.

Skivskarvar kan alternativt tdckas med lakt eller
lister som doljer skivfogar och ev aven skruvhu-
vuden.

GIPSSKIVA MED RAK KANT

Synlig skruv bor fastas med noggrannhet och
jdmna avstand sa att montaget ser snyggt ut.
Om skruvhuvuden avses att forbli synliga rekom-
menderas att skruv Gyproc QU Quick anvands.
Denna skruv har utanpaliggande huvud och ger
ett snyggt monteringsresultat. Skruv Gyproc QU
Quick kan anvandas aven fér infastning i industri-
och lantbruksmiljo. Skruven har tillracklig korro-
sionshardighet for att anvandas aven i montage
som inte malas. Flera typer av Gyproc gipsskivor
kan levereras med rak kant (utan férsankning),
vilket kan vara lampligaste kantform vid montering
med synliga fogar.

FASAD KANT

Gyproc Plank och Gyproc Kortplank har fasad kant
och ar avsedda att monteras utan speciell fog-
behandling. Tva sammanstotande fasade kanter
bildar en v-formad ranna. Efter malning kan det
bildas en fin spricka i fogen. Denna spricka gbms
i v-fogen. Skruvning kan antingen goéras synlig
eller med oOverspacklade skruvhuvuden. Skruv
kan alternativt doljas med speciell tackbricka av
vit plast.

SPACKLING AV SPIK- OCH SKRUVHUVUDEN
Gyproc gipsskivor kan fastas in med skruyv, spik,
klammer eller limmas fast. Fastdon som senare
ska Overspacklas ska forsankas ca en halv mm
under kartongytan s& att det blir utrymme fér
spackelmassa 6éver huvudet. Utstickande skruv
ska skruvas i ordentligt eller tas bort fore spack-
lingsarbetet. Fastdon som senare ska tackas med
list behover inte spacklas dver.

SPACKLING AV FOGAR

Avsikten med att spackla fogen &r att dstad-
komma en slat och osprucken kontinuerlig yta.
Fogningen ska darfér inte bara vara en igenfyll-
ning av en ojamnhet utan ocksa en kraft- och
deformationsupptagande fog som hindrar att
ytskiktet ska spricka upp. Observera att en skarv
mellan gipsskivor ar synlig i slapljus om inte
extra behandling utférs enligt YBG anvisningar.
Synlig skarv ger ej ratt till ersattningskrav mot
Gyproc. Avsikten med spackling kan ocksa vara
att skapa lufttata vaggar och tak. Springor bre-
dare an tre mm och skador bor gipsfyllas fére
spacklingen med Gyproc G66. Fogar kan goras
mera stumma och starka genom att de medvetet
gors med storre spalt och darefter gipsfylls fore
spacklingsarbetet. Denna metod rekommenderas
speciellt for tvarfogar i tak eller véagg, dar det inte
finns forsankt kant att spackla i. Som skivspackel
rekommenderas fingraderad spackelmassa som
binder val till gipskartongen, som har god vid-
haftning mot fogremsan. Gyproc gipsskivor kan
spacklas med fardigblandat spackel. For ytterliga-
re information, se YBG-branschradets anvisning:
Yrkesmassig behandling av gipsskivor.

GIPSSKIVA MED FORSANKT KANT

Till skarvspackling pa gipsskivor ska enligt AMA
HUS 21 alltid pappersremsa anvandas. Pappers-
remsan har en bredd av ca 50 mm och kan vara
perforerad. Remsan ska ha de egenskaper som
kravs enligt EN-13963: for ildaggning och armering
av spackelfogen framst med avseende pa brotts-
styrka och dimensionsstabilitet. Vid ett dragtest
ska remsans vidhaftning mot underlaget vara sa
stark att den delaminerar.

SlfARYSPACKLING/FOGAR MED
FORSANKNING

Pappersremsan fasts genom att den bakas in i
spackelmassa. Skarvspacklingen utférs sa att for-
sankningen utfylls i sin helhet och pappersremsan
ldggs i det vata spacklet och trycks ner s& att
den far vidhaftning éver hela ytan. Anvand pap-
persremsa som ar finperforerad och darfor inte
bildar luftbubblor under remsan. Spackla sedan
ett tunt lager dver remsan innan den har torkat.
Sedan spacklet torkat och avslipats gors en till
tva spacklingar upp till helt slat yta beroende pa
YBG-klass. Spacklingens bredd &kas till 250 mm.
Efter torkning och slipning ar fogen fardigbe-
handlad. Vid speciellt hoga krav pd ytjamnhet
gors ytterligare en tredje paspackling, varvid
skarvspacklingens bredd ¢kas med ytterligare ca
100 mm. Behandlingar enligt AMA-kod. Vid slap-
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ljlusvaggar bor en bredspackling utfoéras. Slipning
ska godras med fingraderat sandpapper nr 120-180
sa att inte gipsskivans kartong ruggas upp runt
spackelfogen. Ytterhdrn kan med fordel forstarkas
och riktas med hérnskydd Gyproc AguaBead.

SKARVSPACKLING AV INNERHORN

Hornen tatspacklas och far torka. Efter en latt
avslipning monteras pappersremsan med vavlim.
Alternativt utférs spackling med remsa lika skarv-
spackling. Skarvremsan ar forberedd for att kunna
vikas och anpassas till horn. Efter tork dverspack-
las fogen som vid skarvspackling. Vid anslutning
mot betong ska remsan monteras stumt mot
betongen. Dubbla lag skivor visar mindre risk for
fogsprickning an vid enkla lag. Innerhérn kan med
fordel forstarkas och riktas med hornskydd.

SKARVSPACKLING/FOGAR MED SKURNA
KANTER

Skurna kanter ska vara preparerade genom fas-
ning bredd och djup om 2-3 mm. Forsta spack-
lingen utférs s& att fasen utfylls. Efter tork och av-
slipning 1&ggs pappersremsan i vavlim (vavlimmet
ska ha en torrhalt pd minst 20 % enligt YBG). Efter
tork spacklas skarven erforderligt antal ganger
beroende pd YBG-klass.

MAXIMAL VIKT FOR KERAMISK
BEKLADNAD

Maximal vikt for keramisk bekladnad inomhus vid
vertikala vaggar.

Forutsattningar:

Plattornas matt maximalt 600x600 mm. Maximal
vagghojd 6000 mm. Vaggens reglar maste di-
mensioneras for aktuell last och maximalt tillaten
deflektion. Se kapitel Statik.

Tabell 31111101
Maximal vikt

T ki
yp av skiva keramisk bekladnad

i
(Geyn%r:sct ';'Sokl)'lrtaoutrymmem 50 kg/m?
g:;a)zg)acs;iffj:wpositskiva 50 kg/m?
SgrzreonctbAaqsuear;odcskiva 50 kg/m?

a) Remsa ska laggas i spackelmassa (AMA HUS).

AMA HUS

For att uppna ett bra resultat &r det viktigt att
samtliga inblandade entreprendrer genom kon-
troller sdkerstaller att material och arbetsutfo-
rande &verensstammer med stallda krav enligt
beskrivningar, AMA HUS 21 och anvisningar fran
leverantdren. Innan ytan lamnas vidare till ny
entreprendr ska dokumenterad “kvalitetsrond”
utforas, dar det klart framgar att eventuella av-
vikelser ar atgardade och att ytan ar fardig till
100%. Nasta entreprendr som utfoér arbeten pa
ytan sakerstéller genom dokumenterad "avsyning
innan start” att hans férutsattningar dverensstam-
mer med handlingar och kontrakt. Genom dessa
kontroller undviks att i efterhand konstatera om
ett bristfalligt resultat beror pa gipsskivemontaget
eller malningsforfarandet.

Ytbehandlingar kan klassas och beskrivas pa tva
olika satt. Det forsta ar enligt YBG:s olika klasser
for vagg eller innertak med avseende pa yta och
konstruktion. Det andra beskrivningssattet ar
enligt ett i AMA HUS beskrivet, sjusiffrigt beteck-
ningssystem. Den forsta siffran betecknar darvid
underlag, den andra malningsmaterial eller mot-
svarande, den tredje eventuella férbehandlingar,
den fjarde och femte underbehandlingar och
den sjatte och sjunde slutligen betecknar fardig-
behandlingar. Dessutom kan efter siffergruppen
placeras en bokstavsbeteckning som anger mate-
rial (t.ex PP = pappersburen plast) eller paférings-
forfarande (t.ex S = stéppling). De for gipsskivor
mest aktuella beteckningarna ar féljande:

Forsta siffran, underlag:

5 skivor

Andra siffran, malningsmaterial:

1 tapet mm

6 latexfarg, emulsionsfarg

Tredje siffran, forbehandling:

O ingen (vid nymalning)

Fjarde och femte siffran, underbehandling:

25 2 ggr spackling skruvhal

27 spackling skruvhal, 2 ggr skarvspackling

28 2 ggr spackling skruvhal, 2 ggr skarvspackling

32 spackling skruvhal, ilaggning remsa @,
skarvspackling

34 2 ggr spackling skruvhal, ildggning remsa @,
skarvspackling

35 2 ggr spackling skruvhal, ildggning remsa @,
2 ggr skarvspackling

37 spackling skruvhal, skarvspackling klistring av

remsa b), skarvspackling

b) Remsa ska ldggas i spackelmassa eller i klister (AMA HUS).
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39 2 ggr spackling skruvhal, skarvspackling,
klistring av remsa P, skarvspackling

40 2 ggr spackling skruvhal, skarvspackling,
klistring av remsa ), 2 ggr skarvspackling

Sjatte och sjunde siffran, fardigbehandling:

02 uppsattning

04 limning, uppsattning

05 grundning, uppsattning

06 strykning, uppsattning

10 2 ggr strykning

13 3 ggr strykning

19 vavklistring, 2 ggr strykning

23 limning, vavklistring, 2 ggr strykning

24 limning, vavklistring, grundning, 2 ggr stryk-
ning

Tilldggsbeteckningar

T Tapet

TT Textiltapet

PP Pappersburen plast

VP Vavburen plast

S  Stoppling

SP  Sprutning

a Remsa ska ldggas i spackelmassa (AMA HUS).

BEHANDLINGSFORSLAG YBG

451 Qv 4 Vaggar - Malad slépljusyta vid extra
hoga krav pd ytjamnhet

AMA HUS 21 LCS.2212 Kod 56-04313

Fogar med skurna och fasade kanter ska fére
spackling grundas med patentfarg for att forhin-
dra intrangning av fukt och kantresning.

4.5.2 Qv 3 Vaggar - Malad standardyta
AMA HUS 21 LCS.2212 Kod 56-03510

4.5.3 Qv 2 Vaggar - Glasfibervav och tapet

AMA HUS 21 LCS.2212 Kod 56-03524 Glasfibervav.
Alternativt forslag 56-03519.

AMA HUS 21 LCS.2212 Kod 51-03504 Tapet
Alternativt forslag 51-03502

4.5.4 Qy1Véggar - Malad sekundaryta
Utan underbehandling

AMA HUS 21 LCS.2212 Kod 56-00010.
AMA HUS 21 LCS.2212 Kod 56-03210.
Med underbehandling

455 Qr 4 Innertak - Malad slapljusyta vid extra
hoéga krav pa ytjdmnhet

AMA HUS 21 LCS.2213 Kod 56-04313

Fogar med skurna och fasade kanter ska fére
spackling grundas med patentfarg for att forhin-
dra intrdngning av fukt och kantresning.

4.5.6 Qr 3 Innertak - Malad standardyta

AMA HUS 21 LCS.2213 Kod 56-03510

Innertak av standardgipsskiva.

Fogar med skurna och fasade kanter ska fére
spackling grundas med patentfarg fér att férhin-
dra intrangning av fukt och kantresning.

AMA HUS 21 LCS.2213 Kod 56-02510

Innertak av gipsplank.

AMA HUS 21 LCS.2213 Kod 56-02510

Innertak av kortplank (fasade pa alla sidor).

b) Remsa ska laggas i spackel massa eller i klister (AMA HUS).
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