
SKRUV GYPROC QPB QUICK®

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTNAMN

gyproc QPB quick® plåtskruv.

PRODUKTBESKRIVNING 

Skruv med borrspets och försänkt huvud för montering av  
Gyproc stålprofiler med maximal materialtjocklek 2 x 1,5 mm.
Bits: Philips 2 

KORROSIONSHÄRDIGHET

Skruv som är märkt ”Förzinkad” och avsedd att användas vid 
invändig beklädnad med gipsskivor är förzinkad lägst klass  
Zn 5. 

Saint-Gobain Sweden AB
Gyproc

Kalmarleden 50, Box 153
746 24 Bålsta

www.gyproc.se

Kundservice
0171-41 54 60 orderse@gyproc.com
Teknisk Rådgivning
0171-41 54 80 support@gyproc.com
JUNI23. Gyproc reserverar sig för ev. ändringar eller tryckfel. 

FÖRPACKNING 

All Gyproc Quick skruv levereras i miljövänlig kartongförpack-
ning.

CE-KLASS

EN 14566:2008

PRODUKTDATA
Beteckning  Längd  Ø  GTIN-   Artikel-  
 mm mm  nummer   nummer
QPB 13  13  4,2 7318932059083  5200412738
QPB 25  25  4,2 7318932059090  5200412739


